
M o d u l i n e s  S t o go  D a n go s

MODULINĖS STOGO 
DANGOS



Mūsų stogų kokybė buvo patvirtinta „Underwriters Laboratories“ (UL) sertifikatu. 

UL – tai didžiausias nepriklausomas tyrimų centras pasaulyje. Jo tikslas – didinti 

saugos lygį gyvenamojoje ir darbinėje aplinkoje.

MTP BUDMA 2019 aukso medalis BUDMAT  

modulinei apdailos elementų sistemai

Patentuoti sprendimai  – mūsų patentas Jūsų stogui

ISO 9001

 ISO 14001

 Kokybės ir aplinkos vadyba

MODULINĖS STOGO DANGOS

Su šiuo šūkiu rinkai pristatome modulinių plieninių apdailos elementų sistemą, kurią 

sudaro Venecja modulinės vėjalentės, stogo kraigai GS-LUX ir kiti elementai. Esame 

tikri, kad su tokiais apdailos elementais stogas atrodys dar gražiau ir estetiškiau. 

Sistemos naujoviškumas ir techninės savybės jau buvo įvertintos ir apdovanotos 

„Budma 2019“ mugėje aukso medaliu.

Esame universalūs – be modulinių stogo dangų taip pat siūlome įvairius priedus, 

įskaitant lietaus nuvedimo sistemas (plieno ir PVC) bei stogo apdailos elementus. 

Mūsų produktai pagaminti iš aukščiausios kokybės švediško ir vokiško plieno, kurį 

tiekia metalurgijos įmonės „SSAB“ ir „ArcelorMittal“. Be modulinių stogo dangų 

mūsų įmonė taip pat siūlo plienines čerpes pagal išmatavimus, klasikines stogo 

dangas, trapecinius, banguotus ir fasado lakštus, taip pat plieno profilius ir visus 

reikalingus priedus.

„REVOLIUCIJA ANT STOGO” projekto idėja ir tikslas – tai  gražus, estetiškas, 

suderintų spalvų, patvarus ir patikimas stogas. Mūsų moduliniai apdailos elementai 

į statybvietę pristatomi jau paruošti naudojimui, todėl rangovas neturi gaišti laiko jų 

lankstymui ir pjaustymui, kaip nutinka dirbant  su įprastais apdailos elementais.

STOGO
REVOLIUCIJA



STOGAS  

JŪSŲ ŠEIMAI

Estetika. 

Rūpestingai suprojektuotos viršutinės ir apatinės bangos suteiks 

grožio Jūsų namui, nepriklausomai nuo to pasirinksite modernią 

Murano formą, ar klasikinės formos Venecja, Bella Sara, Rialto 

arba Ferrara. 

 

Ekonomiškas sprendimas. 

Greitas montavimas, nedidelis atliekų kiekis, galimybė 

grąžinti nepanaudotus lakštus. Visa tai reiškia, kad gaunate 

aukščiausios kokybės produktą už priimtiną kainą. 

 

50 metų garantija. 

Šiuo stogu pasitikime taip, kad jam suteikiame  

net iki 50 metų garantiją. 

 

Ekologiškas. 

Plieną galima 100 % perdirbti ir tai daryti begalę kartų. 

Todėl jis yra viena mažiausiai aplinkai kenkiančiu medžiagų.

 

 



Tobulas renovacijai. 

Mūsų sprendimai dėl modulinės stogo dangos daro ją lengviausiai 

montuojama stogo danga rinkoje. Su mumis galite būti tikri, kas 

stogas bus tvirtas, o renovacijos laikas trumpas. 

 

Greitas montavimas. 

Gamykloje padarytos tvirtinimo kiaurymės ir suformuotos taurelės 

leidžia tiksliai sujungti lakštus, todėl montavimas itin lengvas ir 

greitas.

Du žmonės. 

Budmat modulinės stogo dangos montavimui reikalingi tik du 

žmonės. Kiti stogdengiai gali dirbti ant kitų stogo plokštumų. 

 

Stogas ant vienos paletės. 

Standartinis stogas telpa vos ant vienos paletės, todėl jį bet kur 

galima nuvežti įprastine transporto priemone. 

 

 

JŪSŲ DARBO 

EFEKT Y VUMAS.



Patikimas partneris 

Budmat yra aukštos kokybės plieninių stogo dangų gamintojas, 

kuris užtikrina saugumą, geriausią kokybę ir ilgiausią garantiją 

rinkoje. 

 

Praktinė pagalba 

Jeigu yra poreikis, tai mūsų specialistai atvyksta pas verslo 

partnerius ir vietoje praveda praktinį Budmat stogo dangų ir 

lietaus nuvedimo sistemos montavimo seminarą.

Logistika 

Modernus Budmat transporto parkas, kurį sudaro kelios dešimtys 

pristatymo ir specializuotų transporto priemonių, garantuoja 

greitą pristatymą, nepriklausomai nuo užsakytų prekių kiekio. 

Mūsų dėmesys tinkamam pakavimui, transportavimui ir 

saugojimui leidžia išlaikyti aukščiausią platinimo kokybę. 

 

Garantuotas spalvos ir formos pakartojamumas. 

Modulinę stogo dangą galite lengvai įsigyti, nes visada turime ją 

sandėlyje. Mes garantuojame formos ir spalvos pakartojamumą, 

todėl galyti drąsiai užsisakyti. 

JŪSŲ ĮMONĖS 

SPRENDIMAS.



PIRMOJI MŪSŲ 

ŠEIMOJE.

REALIZACIJOS



IŠILGAI BRIAUNOS 

ĮSPAUSTAS APVADAS

IŠILGAI BRIAUNOS  

ĮSPAUSTAS APVADAS

UŽLENKTAS APATINIS  

L AKŠTO KRAŠTAS

Bendras lakšto plotis: 

Lakšto dengimo plotis: 

Atstumas tarp bangų viršūnių: 

Bendras lakšto ilgis: 

Lakšto dengimo ilgis: 

Modulio ilgis: 

Bendras aukštis: 

Laiptelio aukštis: 

Bangos aukštis: 

Lakšto dengimo plotas: 

Lakšto storis: 

Cinko kiekis: 

Lakšto svoris: 

Padėklo matmenys: 

Lakštų skaičius ant padėklo: 

Sluoksnių/lakštų skaičius ant padėklo: 

Dengimo plotas m2 ant padėklo:  

Padėklo svoris:

1190 mm 

1150 mm 

230 mm 

736 mm 

700 mm 

350 mm 

61 mm 

35 mm 

26 mm 

0,805 m2 

0,5 mm 

min. 275 g/m2 

max 3,7 kg 

1200 × 800 × 940 mm 

350 vnt. 

10/35 vnt. 

281,75 m2 

~1320 kg

350

26 61

35

736

~1190

1150 (5x230)

350

NAUJOVĖS

GAMYKLOJE 

SUFORMUOTOS  

T VIRTINIMO KIAURYMĖS  

IR ĮDUBOS



KL ASIKINĖ  

AR MURANO?

Realizations:REALIZACIJOS



350

11 46

35

725

~1196

1140 (5x228)

350

Bendras lakšto plotis: 

Lakšto dengimo plotis: 

Atstumas tarp bangų viršūnių: 

Bendras lakšto ilgis: 

Lakšto dengimo ilgis: 

Modulio ilgis: 

Bendras aukštis: 

Laiptelio aukštis: 

Bangos aukštis: 

Lakšto dengimo plotas: 

Lakšto storis: 

Cinko kiekis: 

Lakšto svoris: 

Padėklo matmenys: 

Lakštų skaičius ant padėklo: 

Sluoksnių/lakštų skaičius ant padėklo: 

Dengimo plotas m2 ant padėklo:  

Padėklo svoris:

1196 mm 

1140 mm 

228 mm 

725 mm 

700 mm 

350 mm 

46 mm 

35 mm 

11 mm 

0,798 m2 

0,5 mm 

min. 275 g/m2 

max 3,7 kg 

1200 × 800 × 1040 mm 

319 vnt. 

11/29 vnt. 

254,56 m2 

~1200 kg

IŠILGAI BRIAUNOS 

ĮSPAUSTAS APVADAS

IŠILGAI BRIAUNOS  

ĮSPAUSTAS APVADAS

UŽLENKTAS APATINIS  

L AKŠTO KRAŠTAS

GAMYKLOJE 

SUFORMUOTOS  

T VIRTINIMO KIAURYMĖS  

IR ĮDUBOS

NAUJOVĖS



NEBLĖSTANTIS 

GROŽIS.

Realizations: REALIZACIJOS



         

Bendras lakšto plotis: 

Lakšto dengimo plotis: 

Atstumas tarp bangų viršūnių: 

Bendras lakšto ilgis: 

Lakšto dengimo ilgis: 

Modulio ilgis: 

Bendras aukštis: 

Laiptelio aukštis: 

Bangos aukštis: 

Lakšto dengimo plotas: 

Lakšto storis: 

Cinko kiekis: 

Lakšto svoris: 

Padėklo matmenys: 

Lakštų skaičius ant padėklo: 

Sluoksnių/lakštų skaičius ant padėklo: 

Dengimo plotas m2 ant padėklo:  

Padėklo svoris:

1184-1188 mm 

1150 mm 

191 mm 

735 mm 

700 mm 

350 mm 

59 mm 

35 mm 

24 mm 

0,805 m2 

0,5 mm 

min. 275 g/m2 

max 3,7 kg 

1200 × 800 × 990 mm 

350 vnt. 

10/35 vnt. 

281,75 m2 

~1320 kg

350

24 59

35

735

1184 - 1188

1150

350

IŠILGAI BRIAUNOS 

ĮSPAUSTAS APVADAS

IŠILGAI BRIAUNOS  

ĮSPAUSTAS APVADAS

UŽLENKTAS APATINIS  

L AKŠTO KRAŠTAS

GAMYKLOJE 

SUFORMUOTOS  

T VIRTINIMO KIAURYMĖS  

IR ĮDUBOS

NAUJOVĖS



STILIAUS 

TECHNOLOGIJA.

Realizations:REALIZACIJOS



Bendras lakšto plotis: 

Lakšto dengimo plotis: 

Atstumas tarp bangų viršūnių: 

Bendras lakšto ilgis: 

Lakšto dengimo ilgis: 

Modulio ilgis: 

Bendras aukštis: 

Laiptelio aukštis: 

Bangos aukštis: 

Lakšto dengimo plotas: 

Lakšto storis: 

Cinko kiekis: 

Lakšto svoris: 

Padėklo matmenys: 

Lakštų skaičius ant padėklo: 

Sluoksnių/lakštų skaičius ant padėklo: 

Dengimo plotas m2 ant padėklo:  

Padėklo svoris:

1195 mm 

1150 mm 

230 mm 

735 mm 

700 mm 

350 mm 

58 mm 

35 mm 

23 mm 

0,805 m2 

0,5 mm 

min. 275 g/m2 

max 3,7 kg 

1210 × 800 × 1040 mm 

352 vnt. 

11/32 vnt. 

283,36 m2 

~1330 kg

350

23 58

35

735

~1195

1150

350

IŠILGAI BRIAUNOS 

ĮSPAUSTAS APVADAS

IŠILGAI BRIAUNOS  

ĮSPAUSTAS APVADAS

UŽLENKTAS APATINIS  

L AKŠTO KRAŠTAS

GAMYKLOJE 

SUFORMUOTOS  

T VIRTINIMO KIAURYMĖS  

IR ĮDUBOS

NAUJOVĖS



XXI AMŽIAUS 

STOGAS.

Realizations: REALIZACIJOS



Bendras lakšto plotis: 

Lakšto dengimo plotis: 

Atstumas tarp bangų viršūnių: 

Bendras lakšto ilgis: 

Lakšto dengimo ilgis: 

Modulio ilgis: 

Bendras aukštis: 

Laiptelio aukštis: 

Bangos aukštis: 

Lakšto dengimo plotas: 

Lakšto storis: 

Cinko kiekis: 

Lakšto svoris: 

Padėklo matmenys: 

Lakštų skaičius ant padėklo: 

Sluoksnių/lakštų skaičius ant padėklo: 

Dengimo plotas m2 ant padėklo:  

Padėklo svoris:

1190 mm 

1133 mm 

283 mm 

845 mm 

800 mm 

400 mm 

65 mm 

35 mm 

30 mm 

0,91 m2 

0,5 mm 

min. 275 g/m2 

max 4,3 kg 

1210 × 1000 × 760 mm 

350 vnt. 

5/70 vnt. 

318,5 m2 

~1500 kg

400

30 65

35

845

~1190

1133

400

IŠILGAI BRIAUNOS 

ĮSPAUSTAS APVADAS

IŠILGAI BRIAUNOS  

ĮSPAUSTAS APVADAS

UŽLENKTAS APATINIS  

L AKŠTO KRAŠTAS

GAMYKLOJE 

SUFORMUOTOS  

T VIRTINIMO KIAURYMĖS  

IR ĮDUBOS

NAUJOVĖS



Ruda

SPALVOS.

X-Matt 384 

D-Matt 8017

Grafito

Molio

Vyšninė

X-Matt 455 

D-Matt 7024

X-Matt 742 

D-Matt 8004

X-Matt 757

D-Matt 7016

Antracito

Juoda

X-Matt 015 

D-Matt 9005

Nurodytos spalvos yra pavyzdinės ir gali skirtis nuo faktinių spalvų.

GERAI ĮRENGTI STOGAI.

KRAIGAS

KRAIGAS GS-LUX 
Venecja, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Bendras ilgis: 1145 mm 
Dengimo ilgis: 920 mm

KRAIGAS GSM-TOP 
Murano

Bendras ilgis: 1950 mm 
Dengimo ilgis: 1820 mm

KRAIGAS GSM-FLAT 
Murano

Bendras ilgis: 2000 mm 
Dengimo ilgis: 1950 mm

Laštakis PN
Įspaustas gamintojo logotipas patvirtina aukštą 

produkto kokybę ir paprasto montavimo 

garantiją.

GSV-30 
Venecja 
 
 
GSM-30 
Murano 
 

Bendras ilgis: 1950 mm 
Dengimo ilgis: 1840 mm 
 
Bendras ilgis: 1945 mm 
Dengimo ilgis: 1815 mm 
 

MTP BUDMA 2019 
 aukso medalis BUDMAT  

modulinei apdailos elementų sistemai



Startinė ventiliacinė juosta 
Venecja, Murano, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Ilgis: 1200 mm 
Storis: 0,5 mm
 Ventiliacijos paviršiaus plotas: 132 cm2 

Skaičius pakuotėje: 36 vnt. 

Medžiaga: plienas S280,
cinkuotas Z275, su organine danga SP35

D-MATT SP35 

Juoda RAL 9005 

Ruda RAL 8017 

Molio RAL 8004 

Vėjalentė su antdėklu WB
Latako vėjalentė  

WZR

Vėjalentė su  

antdėklu WZN
Sąlaja RK

Modulinė vėjalentė 
Venecja 
 
Kairė  
Dešinė

Apvalus kraigo dangtelis skirtas 
GS-LUX kraigui

Plotis: 300 mm 
Aukštis: 102 mm 
Gylis: 232 mm 
Skardos storis: 0,7 mm 
Kiekis pakuotėje: 12 vnt. 
Spalvos: 8

Medžiaga: Plienas S280 Cinkuotas Z275 su organinėmis dangomis SP35

Apvalus kraigo dangtelis skirtas 
GS-LUX kraigui

Plotis: 308 mm 
Aukštis: 107 mm 
Gylis: 274 mm 
Skardos storis: 0,7 mm 
Kiekis pakuotėje: 12 vnt. 
Spalvos: 8

Kraigo GSM-TOP dangtelis 
Murano

Plotis: 248 mm 
Aukštis: 142 mm 
Gylis: 35 mm 
Storis: 0,5 mm 
Kiekis pakuotėje: 10 vnt. 
Spalvos: 8

Kraigo GSM-FLAT dangtelis 
Murano

Plotis: 272 mm 
Aukštis: 125 mm 
Gylis: 35 mm 
Storis: 0,5 mm 
Kiekis pakuotėje: 10 vnt. 
Spalvos: 8

Grafito 
455 
RAL 7024

Juoda
015 
RAL 9005

Juoda
RAL 9005

Ruda
384 
RAL 8017

Ruda
RAL 8017

Molio
RAL 8004

Antracito
RAL 7016

Grafito
RAL 7024

SP30 SP35



Ventiliacinė plokštė (perforuota)Pagrindinė plokštė (pilna)

Nurodytos spalvos yra pavyzdinės ir gali 
skirtis nuo faktinių spalvų.

“J” profilis
Tradicinė – Medienos imitacija

“H” profilis
Tradicinė – Medienos imitacija

Vidinis kampas
Tradicinė – Medienos imitacija

Išorinis kampas
Tradicinė – Medienos imitacija

Tradicinė 
—
Medienos imitacija

SPALVOS

Juoda
~RAL 9005

Balta
~RAL 9010

Ruda
~RAL 8017

Tamsiai ruda
~RAL 8019

Grafito
~RAL 7016

SISTEMOS

75/63

125/90

125/110

150/110

SPALVOS

Ruda ~RAL 8017

125 – 150 

Tamsiai ruda ~RAL 8019

125 – 150 

Grafito ~RAL 7016

125 – 150 

Juoda ~RAL 9005 

125 – 150

Molio ~RAL 8004

125 – 150

Balta ~RAL 9010

125 – 150

Le
s 

co
u

le
u

rs
 s

o
n

t 
p

ré
se

n
té

e
s 

à 
ti

tr
e

 in
d

ic
at

if
 e

t 
p

e
u

ve
n

t 
d

iff
é

re
r 

d
e

s 
ré

e
lle

s

P V C  L I E TA U S  
N U V E D I M O  
S I S T E M A

METŲ
GARANTIJA

P V C  
S T O G O  
PA K A L I M A I

Dengimo plotis:

306 mm

Plokštės aukštis:

12,2 mm

Plokštės ilgis:

3 m

SAV YBĖS

Auksinis ąžuolas
Medienos imitacija 

Riešutmedis
Medienos imitacija

Vinčesterio ąžuolas
Medienos imitacija

Tarptautinės parodos Poznanėje  

„BUDMA 2015“  

 aukso medalis PVC lietaus  

nuvedimo sistemai ProAqua
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SPALVOS

Ruda ~RAL 8028/8017 
GreenCoat RWS 434 
125 – 135 – 150

Tamsiai ruda ~RAL 8019
GreenCoat RWS 387  

125 – 135 – 150

Grafito ~RAL 7011
GreenCoat RWS 087  

125 – 135 – 150

Antracito ~RAL 7016
GreenCoat RWS 036 

125 – 135 – 150

Juoda ~RAL 9005
GreenCoat RWS 015 

125 – 135 – 150

Molio ~RAL 8004
GreenCoat RWS 742 

125 – 150

Vyšninė ~RAL 3009 
GreenCoat RWS 758 

125 – 150

Balta ~RAL 9002
GreenCoat RWS 001 

125 – 150

Žalia ~RAL 6020
GreenCoat RWS 830

125 – 150

Vario ~RAL 8003
GreenCoat RWS 778

125 – 150

Sidabro ~RAL 9006
GreenCoat RWS 045 

125 – 150

Magnelis 
Naturaliai pilka (patinavimo efektas)

125 – 135 – 150

SISTEMOS

125/90

125/100

135/90

135/100

150/90

150/100

Aplinka C-5

 

546

506

101

35

9

546

506

101

9

35

Ventiliacinė plokštė (perforuota)Pagrindinė plokštė (pilna)

Nurodytos spalvos yra pavyzdinės ir gali 
skirtis nuo faktinių spalvų.

“J” profilis
Tradicinė – Medienos imitacija

“L” profilis
Tradicinė – Medienos imitacija

Tradicinė
—
Medienos imitacija

Antikinis ąžuolas
Medienos imitacija

Riešutmedis
Medienos imitacija

Auksinis ąžuolas
(struktūrinis)
Medienos imitacija

Mahonas
Medienos imitacija 

Auksinis ąžuolas
Medienos imitacija

SPALVOS Antracito
~RAL 7016

Grafito
~RAL 7024

Grafito
GreenCoat X-MATT 455

Ruda
Blizgus poliesteris

~RAL 8017

Ruda
Matinis poliesteris

~RAL 8017

Ruda
GreenCoat X-MATT 384

P L I E N I N I A I
S T O G O
PA K A L I M A I

Dengimo plotis:

506 mm

Dengimo plotas:

1,518 m2

Plokštės aukštis:

9 mm

Plokštės ilgis:

3 m

Skardos storis:

0,5 mm

SAV YBĖS
P L I E N I N Ė  
L I E TA U S  
N U V E D I M O  
S I S T E M A

PLIENAS

METŲ 

GARANTIJA  

03

METŲ
GARANTIJA

Tarptautinės parodos  

Poznanėje „BUDMA 2010“ 

 aukso medalis plieninei lietaus  

nuvedimo sistemai Flamingo



APSAUGINĖ DANGA.

 PUIKUS STILIUS.

Moduliniai stogai padengti dangomis, kurios suteikia jiems  

papildomą apsaugą ir puikią išvaizdą.

Vieninteliai Europoje turime „SSAB“ ir „ArcelorMittal“ gamyklų  

garantiją dėl spalvos pakartojamumo.

Dekoratyvinė danga 

Gruntas 

Konversinis sluoksnis 

Cinko danga 

Plieninė skarda 

Cinko danga 

Konversinis sluoksnis 

Gruntas 

Apsauginiai dažai

Mūsų stogų kokybė buvo patvirtinta „Underwriters 

Laboratories“ (UL) sertifikatu. UL – tai didžiausias 

nepriklausomas tyrimų centras pasaulyje. Jo tikslas – didinti 

saugos lygį gyvenamojoje ir darbinėje aplinkoje.

Spalvos  

pakartojamumo  

garantija

Granite® Deep Mat      
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH guarantees to

BUDMAT, Bogdan Więcek

ul. OTOLIŃSKA 25

09-407 PŁOCK

POLAND 

that the Modular Roofing Tiles produced from different batches of
organic coated steel supplied by ArcelorMittal Eisenhüttenstadt can
be combined on one roof without disturbing visual uniformity as
stipulated in the Supply Agreement dated 30.05.2016*.

* For full text see page 2

Colour Consistency Guarantee
for Modular Roofing Tiles

minimaliai

CINKAS

g/m2

METŲ GARANTIJA



budmat.com/lt
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MODULINĖS STOGO 
DANGOS


