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MODULINĖS STOGO DANGOS

PLIENINĖS STOGO ČERPĖS 

KLASIKINĖS STOGO DANGOS

APDAILOS ELEMENTAI 

LIETAUS NUVEDIMO SISTEMOS

STOGO PAKALIMAI

PROFILIAI IR PRIEDAI 

TVORŲ SISTEMOS 

FASADŲ SISTEMOS

KONSTRUKCINIAI PROFILIAI
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MODULINĖS STOGO DANGOS
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Bendras lakšto plotis: 

Lakšto dengimo plotis: 

Atstumas tarp bangų viršūnių: 

Bendras lakšto ilgis: 

Lakšto dengimo ilgis: 

Modulio ilgis: 

Bendras aukštis: 

Laiptelio aukštis: 

Bangos aukštis: 

Lakšto dengimo plotas: 

Skardos storis: 

Cinko kiekis: 

Lakšto svoris: 

Padėklo matmenys: 

Lakštų skaičius ant padėklo: 

Sluoksnių/lakštų skaičius ant padėklo: 

Dengimo plotas m2 ant padėklo: 

Padėklo svoris: 

Minimalus stogo nuolydis:

1190 mm 
1150 mm 
230 mm 
736 mm 
700 mm 
350 mm 

61 mm 
35 mm 
26 mm 

0,805 m2 
0,5 mm 

min. 275 g/m2 
max 3,7 kg 

1200 × 800 × 940 mm 
350 vnt. 

10/35 vnt. 
281,75 m2 

~1320 kg 
9°26 61

~1190

1150 (5x230)

350

35

736

350

31

MODULINĖS STOGO DANGOS

Bendras lakšto plotis: 

Lakšto dengimo plotis: 

Atstumas tarp bangų viršūnių: 

Bendras lakšto ilgis: 

Lakšto dengimo ilgis: 

Modulio ilgis: 

Bendras aukštis: 

Laiptelio aukštis: 

Bangos aukštis: 

Lakšto dengimo plotas: 

Skardos storis: 

Cinko kiekis: 

Lakšto svoris: 

Padėklo matmenys: 

Lakštų skaičius ant padėklo: 

Sluoksnių/lakštų skaičius ant padėklo: 

Dengimo plotas m2 ant padėklo: 

Padėklo svoris: 

Minimalus stogo nuolydis:

1196 mm 
1140 mm 
228 mm 
725 mm 
700 mm 
350 mm 

46 mm 
35 mm 
11 mm 

0,798 m2 
0,5 mm 

min. 275 g/m2 
max 3,7 kg 

1200 × 800 × 1040 mm 
319 vnt. 

11/29 vnt. 
254,56 m2 

~1200 kg 
9°

350

35

725

350

11 46

~1196

1140 (5x228)

Bendras lakšto plotis: 

Lakšto dengimo plotis: 

Atstumas tarp bangų viršūnių: 

Bendras lakšto ilgis: 

Lakšto dengimo ilgis: 

Modulio ilgis: 

Bendras aukštis: 

Laiptelio aukštis: 

Bangos aukštis: 

Lakšto dengimo plotas: 

Skardos storis: 

Cinko kiekis: 

Lakšto svoris: 

Padėklo matmenys: 

Lakštų skaičius ant padėklo: 

Sluoksnių/lakštų skaičius ant padėklo: 

Dengimo plotas m2 ant padėklo: 

Padėklo svoris: 

Minimalus stogo nuolydis:

1195 mm 
1150 mm 
230 mm 
735 mm 
700 mm 
350 mm 

58 mm 
35 mm 
23 mm 

0,805 m2 
0,5 mm 

min. 275 g/m2 
max 3,7 kg 

1210 × 800 × 1040 mm 
352 vnt. 

11/32 vnt. 
283,36 m2 

~1330 kg 
9°

23 58

~1195

1150

350

35

735

350

MODULINĖS STOGO DANGOS

Bendras lakšto plotis: 

Lakšto dengimo plotis: 

Atstumas tarp bangų viršūnių: 

Bendras lakšto ilgis: 

Lakšto dengimo ilgis: 

Modulio ilgis: 

Bendras aukštis: 

Laiptelio aukštis: 

Bangos aukštis: 

Lakšto dengimo plotas: 

Skardos storis: 

Cinko kiekis: 

Lakšto svoris: 

Padėklo matmenys: 

Lakštų skaičius ant padėklo: 

Sluoksnių/lakštų skaičius ant padėklo: 

Dengimo plotas m2 ant padėklo: 

Padėklo svoris: 

Minimalus stogo nuolydis:

1184-1188 mm 
1150 mm 

191 mm 
735 mm 
700 mm 
350 mm 

59 mm 
35 mm 
24 mm 

0,805 m2 

0,5 mm 
min. 275 g/m2 

max 3,7 kg 
1200 × 800 × 990 mm 

350 vnt. 
10/35 vnt. 
281,75 m2 

~1320 kg 
9°

24 59

1184-1188

1150

350

35

735

350



76

Bendras lakšto plotis: 

Lakšto dengimo plotis: 

Atstumas tarp bangų viršūnių: 

Bendras lakšto ilgis: 

Lakšto dengimo ilgis: 

Modulio ilgis: 

Bendras aukštis: 

Laiptelio aukštis: 

Bangos aukštis: 

Lakšto dengimo plotas: 

Skardos storis: 

Cinko kiekis: 

Lakšto svoris: 

Padėklo matmenys: 

Lakštų skaičius ant padėklo: 

Sluoksnių/lakštų skaičius ant padėklo: 

Dengimo plotas m2 ant padėklo: 

Padėklo svoris: 

Minimalus stogo nuolydis:

1190 mm 
1133 mm 
283 mm 
845 mm 
800 mm 
400 mm 

65 mm 
35 mm 
30 mm 
0,91 m2 
0,5 mm 

min. 275 g/m2 
max 4,3 kg 

1210 × 1000 × 760 mm 
350 vnt. 

5/70 vnt. 
318,5 m2 

~1500 kg 
9°

30 65

~1190

1133

400

35

845

400

Grafito
455

Molio
742

Juoda
015

Ruda
384

Vyšninė
757

Grafito
7024

Molio
8004

Juoda
9005

Ruda
8017

IŠILGAI BRIAUNOS  

ĮSPAUSTAS APVADAS

UŽLENKTAS APATINIS L AKŠTO 

KRAŠTAS

GAMYKLOJE SUFORMUOTOS 

T VIRTINIMO KIAURYMĖS IR ĮDUBOS

MODULINĖS STOGO DANGOS

METŲ GARANTIJA

NAUJIENA – MODULINIAI STOGO PRIEDAI

Antracito
7016

Įspaustas gamintojo logotipas yra 
produkto autentiškumo įrodymas

Kraigas GS-LUX 
Ferrara, Venecja, Bella Sara, Rialto

Bendras ilgis: 1145 mm 
Dengimo ilgis: 920 mm 
Storis: 0,7 mm

Kraigas GSM-TOP 
Murano

Bendras ilgis: 1950 mm 
Dengimo ilgis: 1820 mm 
Storis: 0,5 mm

Kraigas GSM-FLAT 
Murano

Bendras ilgis: 2000 mm 
Dengimo ilgis: 1950 mm 
Storis: 0,5 mm

MTP BUDMA 2019  aukso medalis BUDMAT 
modulinei apdailos elementų sistemai  
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NAUJIENA – MODULINIAI STOGO PRIEDAINAUJIENA – MODULINIAI STOGO PRIEDAI

Modulinė vėjalentė  
Venecja

Storis: 0,7 mm

MTP BUDMA 2019  aukso medalis BUDMAT 
modulinei apdailos elementų sistemai 

Plotis: 

Aukštis: 

Gylis: 

Storis: 

Kiekis pakuotėje: 

Spalvos: 

Medžiaga:

248 mm 
142 mm 

35 mm 
0,5 mm 
10 vnt. 

8 
plienas S280, 

cinkuotas Z275, su organine danga SP35 

X-MATT BT SP30          D-MATT SP35

Grafito
455 
~RAL 7024

Grafito
~RAL 7024

Juoda
015 
~RAL 9005

Juoda
~RAL 9005

Molio
~RAL 8004

Ruda
384 
~RAL 8017

Ruda
~RAL 8017

Antracito
~RAL 7016

SP30 SP35

NAUJIENA

Kraigo GSM-TOP dangtelis 
Murano

Kraigo GSM-FLAT dangtelis 
Murano

Plotis: 

Aukštis: 

Gylis: 

Storis: 

Kiekis pakuotėje: 

Spalvos: 

Medžiaga:

272 mm 
125 mm 
35 mm 

0,5 mm 
10 vnt. 

8 
plienas S280, 

cinkuotas Z275, su organine danga SP35 

X-MATT BT SP30          D-MATT SP35

Startinė ventiliacinė juosta 
Venecja, Murano, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Ilgis: 1200 mm 
Storis: 0,5 mm
 Ventiliacijos paviršiaus plotas: 132 cm2 

Skaičius pakuotėje: 36 vnt. 
Medžiaga: plienas S280,
cinkuotas Z275, su organine danga SP35

Juoda
~RAL 9005

Molio
~RAL 8004

Ruda
~RAL 8017

SP35
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PLIENINĖS ČERPĖS PAGAL IŠMATAVIMUSNAUJIENA – MODULINIAI STOGO PRIEDAI

Plotis: 

Aukštis: 

Gylis: 

Skardos storis: 

Kiekis pakuotėje: 

Spalvos: 

Medžiaga:

308 mm 
107 mm 
274 mm 
0,7 mm 
12 vnt. 

8 
Plienas S280 

Cinkuotas Z275 su organinėmis dangomis 

X-MATT BT SP30 

D-MATT SP35

Grafito
455 
~RAL 7024

Grafito
~RAL 7024

Juoda
015 
~RAL 9005

Juoda
~RAL 9005

Molio 
~RAL 8004

Ruda
384 
~RAL 8017

Ruda
~RAL 8017

Antracito
~RAL 7016

SP30 SP35

Apvalus kraigo dangtelis 
skirtas GS-LUX

Apvalus kraigo dangtelis 
skirtas GSM-FLAT

Plotis: 

Aukštis: 

Gylis: 

Skardos storis: 

Kiekis pakuotėje: 

Spalvos: 

Medžiaga:

300 mm 
102 mm 
232 mm 
0,7 mm 
12 vnt. 

8 
Plienas S280 

Cinkuotas Z275 su organinėmis dangomis 

X-MATT BT SP30 

D-MATT SP35

NAUJIENA
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Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Atstumas tarp bangų viršūnių: 

Lakšto ilgis: 

Modulio ilgis: 

Bendras aukštis: 

Laiptelio aukštis: 

Skardos storis: 

Cinko kiekis:

1180 mm 
1100 mm 

183 mm 
1155-6505 mm 

350 lub 400 mm 
43 mm 
20 mm 
0,5 mm 

min. 275 g/m2 

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Atstumas tarp bangų viršūnių: 

Lakšto ilgis: 

Modulio ilgis: 

Bendras aukštis: 

Laiptelio aukštis: 

Skardos storis: 

Cinko kiekis:

1140 mm 
1040 mm 

208 mm 
1155-6505 mm 

350 lub 400 mm 
54 mm 
20 mm 
0,5 mm 

min. 275 g/m2 

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Atstumas tarp bangų viršūnių: 

Lakšto ilgis: 

Modulio ilgis: 

Bendras aukštis: 

Laiptelio aukštis: 

Skardos storis: 

Cinko kiekis:

1180 mm 
1100 mm 

183 mm 
1155-6505 mm 

350 lub 400 mm 
37 mm 
14 mm 

0,5 mm 
min. 275 g/m2 

Kapiliarinis griovelis ir papildomas lovelis 
vandeniui nutekėti nuo stogo.

Kapiliarinis griovelis

Kapiliarinis griovelis ir papildomas lovelis 
vandeniui nutekėti nuo stogo.

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis 

poliesteris, GreenCoat Rough Matt Poliesteris, X-Matt 

GreenCoat Crown BT

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis 

poliesteris, GreenCoat Rough Matt Poliesteris, X-Matt 

GreenCoat Crown BT,

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis 

poliesteris, GreenCoat Rough Matt Poliesteris, X-Matt GreenCoat 

Crown BT,

PLIENINĖS ČERPĖS PAGAL IŠMATAVIMUS STANDARTINIAI APDAILOS ELEMENTAI

Laštakis PN

Kraigas GT-16Kraigas GTR

Sąlaja RK

Vėjalentė su antdėklu WB

Latako vėjalentė  
WZR

Vėjalentė su antdėklu 
WZN

Membrana – stogo plėvelė 
135/180

Modulinių dangų savisriegis 
varžtas

Modulinių dangų TORX 
tipo savisriegis varžtas

Ventiliacinis kaminėlisStartinė juosta, skirta Prime  
Click LS-14

Ventiliacinė juosta kraigui  
GTR LWG-29

Kraigas

GSV-30 
Venecja

 
GSM-30 
Murano

Bendras ilgis: 1945 mm 
Dengimo ilgis: 1815 mm

Bendras ilgis: 1950 mm 
Dengimo ilgis: 1840 mm
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KLASIKINĖS STOGO DANGOS

2
5

545

515

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Cinko kiekis: 

Mažiausias stogo nuolydis: 

Skardos storis:

345 mm 
307 mm 

800-8000 mm 
25 mm 

min. 275 g/m2 
8o (14%) 

0,5-0,7 mm 

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Struktūrinis 

matinis poliesteris, X-Matt GreenCoat Crown BT, 

GreenCoat  Rough Matt Poliesteris

Sutvirtinimo tipai (išilginės standumo briaunos):

• trapecijos formos

• be standumo briaunų (lygus lakštas)

Yra galimybė užlenkti dangos kraštą  

(sutvirtinama ir sudaroma tiesi karnizo linija):

• 25 mm aukščio tiesi užkaita kraigo pusėje ir 25 mm aukščio tiesi 

užkaita karnizo pusėje

• 25 mm aukščio tiesi užkaita kraigo pusėje ir 25 mm užkaitos 

užlenkimas karnizo pusėje

• be užkaitos kraigo pusėje ir 50 mm užkaitos užlenkimo karnizo pusėje

• abi plokštės pusės be užkaitų

PANELE DACHOWE - RĄBEKKLASIKINĖS STOGO DANGOS

345

2
5

307

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Cinko kiekis: 

Mažiausias stogo nuolydis: 

Skardos storis

545 mm 
515 mm 

800-8000 mm 
25 mm 

min. 275 g/m2 
8o (14%) 

0,5-0,7 mm
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PANELE DACHOWE - RĄBEKNAUJIENA – KLASIKINĖS STOGO DANGOS

2
5

563

550

2
5

355

342

2
7

369

359

2
7

586

576

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Cinko kiekis: 

Mažiausias stogo nuolydis: 

Skardos storis:

355/563 mm 
342/550 mm 

800-8000 mm 
25 mm 

min. 275 g/m2 
8o (14%) 

0,5-0,7 mm

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Cinko kiekis: 

Mažiausias stogo nuolydis: 

Skardos storis:

369/586 mm 
359/576 mm 

800-8000 mm 
27 mm 

min. 350 g/m2 
3,6o (6,3%) 

0,6 mm

Galimi padengimai: blizgus poliesteris, struktūrinis matinis 

poliesteris,  GreenCoat Rough Matt Poliesteris, X-Matt 

GreenCoat Crown BT, 

Tradicinis montavimo būdas naudojant kabes ir modernią 

CLICK tipo užraktų sistemą.

Fiksuotų ir paslankių kabių naudojimas užtikrina laisvą 

medžiagos judėjimą ant stogo pagal besikeičiančias mūsų 

klimato zonos temperatūras ir oro sąlygas.

Gaminamos pagal specialius klientų užsakymus 

(aliuminis, varis, titanas-cinkas).

Tradicinės dangos su dvigubomis užkaitomis 

gaminamos pagal užsakymą.

KLASIKINĖS STOGO DANGOS

Galimi padengimai: blizgus poliesteris, matinis struktūrinis 

poliesteris, X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough  

Matt Polyester. 

Sutvirtinimo tipai (išilginės standumo briaunos):

• trapecijos formos

• be standumo briaunų – pagal kliento pageidavimą.

Yra galimybė užlenkti dangos kraštą 

(sutvirtinama ir sudaroma tiesi karnizo linija):

A. 25 mm aukščio tiesi užkaita kraigo pusėje ir 25 mm 

aukščio tiesi užkaita karnizo pusėje

B. 25 mm aukščio tiesi užkaita kraigo pusėje ir 25 mm 

užkaitos užlenkimas karnizo pusėje

C. nėra užkaitos kraigo pusėje, yra 50 mm užkaitos 

užlenkimas karnizo pusėje

D. abi pusės be užkaitų

Bendras plotis:  

Naudingas plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Cinko danga:  

Mažiausias stogo nuolydis:  

Skardos storis: 

545 mm 
515 mm 

800-8000 mm 
25 mm 

ne mažiau 275 g/m2 
8o (14%) 

0,5-0,7 mm 
*Blizgaus poliesterio 0,7 mm storio skarda yra galima tik versijoje su 

mikrobangelėmis

MIKROBANGELĖS GRUBLĖTAS SU MIKROBANGELĖMISGRUBLĖTAS

2
5

545

515
2
5su mikro bangelėmis ir grublėtas su mikro bangelėmis

grublėtas

Su užlenkimu

Be užlenkimo
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TRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAI

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

1225 mm 
1200 mm 

500-6000 mm 
5 mm 

0,5-0,7 mm

TRB-6/1200 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai:X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt 

Poliesteris, Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis poliesteris, Alucinkas, Cinkas 

 

Fasado profiliai gali būti dengti plėvele.

TRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAITRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAI

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

1189 mm 
1170 mm 

500-6000 mm 
7 mm 

0,5-0,7 mm

TRB-8/1170 FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai:X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt 

Poliesteris, Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis poliesteris, Alucinkas, Cinkas 

 

Fasado profiliai gali būti dengti plėvele..
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Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

1080 mm 
1064 mm 

500-12000 mm 
12 mm 

0,5-0,7 mm

TRB-12/1064 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai:X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt 

Poliesteris, Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis poliesteris, Alucinkas, Cinkas 

 

Fasado profiliai gali būti dengti plėvele.

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

1154/1160 mm 
1120 mm 

500-8000 mm 
12 mm 

0,5-0,7 mm

TRB-12/1120 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai:X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt 

Poliesteris, Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis poliesteris, Alucinkas, Cinkas 

 

Fasado profiliai gali būti dengti plėvele.

TRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAI

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

1117/1132 mm 
1080 mm 

500-12000 mm 
14 mm 

0,5-0,75 mm

TRB-14/1080 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt 

Poliesteris, Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis poliesteris, Alucinkas, Cinkas 

 

Fasado profiliai gali būti dengti plėvele.

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

1110 mm 
1060 mm 

500-12000 mm 
18 mm 

0,5-0,75 mm

TRB-18/1060 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt 

Poliesteris, Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis poliesteris, Alucinkas, Cinkas 

 

Fasado profiliai gali būti dengti plėvele.

TRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAITRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAI
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Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

1130 mm 
1100 mm 

500-12000 mm 
18 mm 

0,5-0,75 mm

TRB-18/1100 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt 

Poliesteris, Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis poliesteris, Alucinkas, Cinkas 

 

Fasado profiliai gali būti dengti plėvele.

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

1163/1170 mm 
1124 mm 

500-12000 mm 
17 mm 

0,5-0,88 mm

TRB-18/1124 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt 

Poliesteris, Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis poliesteris, Alucinkas, Cinkas 

 

Stogo ir fasado profiliai gali būti dengti plėvele. 

Gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

TRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAI

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

1124 mm 
1100 mm 

500-12000 mm 
29 mm 

0,5-0,88 mm

TRB-30/1100 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt Poliesteris,  

Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis poliesteris, Alucinkas, Cinkas 

 

Stogo ir fasado profiliai gali būti dengti plėvele. 

Gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

1010 mm 
965 mm 

500-12000 mm 
35 mm 

0,7-0,88 mm

TRB-35/965 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Alucinkas, Cinkas 

 

Stogo ir fasado profiliai gali būti dengti plėvele. 

Gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

TRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAITRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAI
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Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

1070 mm 
1035 mm 

500-12000 mm 
34 mm 

0,5-0,88 mm

TRB-35/1035 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt Poliesteris,  

Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis poliesteris, Alucinkas, Cinkas 

 

Stogo ir fasado profiliai gali būti dengti plėvele. 

Gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

1080 mm 
1050 mm 

500-12000 mm 
34 mm 

0,5-0,88 mm

TRB-35/1050 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, , GreenCoat Rough Matt 

Poliesteris, Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis poliesteris, Alucinkas, Cinkas 

 

Stogo ir fasado profiliai gali būti dengti plėvele. 

Gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

TRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAI

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

960 mm 
900 mm 

500-12000 mm 
43 mm 

0,5-0,88 mm

TRB-45/900 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt 

Poliesteris, Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis poliesteris, Alucinkas, Cinkas 

 

Stogo ir fasado profiliai gali būti dengti plėvele. 

Gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

1074 mm 
1040 mm 

500-12000 mm 
50 mm 

0,5-1,0 mm

TRB-50/1040 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt 

Poliesteris, Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis poliesteris, Alucinkas, Cinkas 

 

Stogo ir fasado profiliai gali būti dengti plėvele. 

Gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

TRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAITRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAI
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Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

960 mm 
920 mm 

500-12000 mm 
55 mm 

0,5-1,0 mm

TRB-55/920 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt 

Poliesteris, Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis poliesteris, Alucinkas, Cinkas 

 

Stogo ir fasado profiliai gali būti dengti plėvele. 

Gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

900 mm 
854 mm 

500-12000 mm 
55 mm 

0,5-1,0 mm

TRB-55K/854 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt 

Poliesteris, Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis poliesteris, Alucinkas, Cinkas 

 

Stogo ir fasado profiliai gali būti dengti plėvele. 

Gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

TRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAI

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

974 mm 
944 mm 

500-12000 mm 
60 mm 

0,5-1,0 mm

TRB-60/944 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt 

Poliesteris, Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis poliesteris, Alucinkas, Cinkas 

 

Stogo ir fasado profiliai gali būti dengti plėvele. 

Gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

1127 mm 
1090 mm 

1800-15000 mm 
85 mm 

0,75-1,5 mm

TRB-84/1090 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Cinkas 

 

Didesnio nei 12 m ilgio trapeciniai lakštai gaminami pagal individualius užsakymus. 

Stogo profiliai gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

TRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAITRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAI
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Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

1055 mm 
1020 mm 

1800-15000 mm 
92 mm 

0,75-1,5 mm

TRB-94/1020 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Cinkas 

 

Didesnio nei 12 m ilgio trapeciniai lakštai gaminami pagal individualius užsakymus. 

Stogo profiliai gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

957 mm 
930 mm 

500-15000 mm 
135 mm 

0,75-1,5 mm

TRB-135/930 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Cinkas 

 

Didesnio nei 12 m ilgio trapeciniai lakštai gaminami pagal individualius užsakymus.

TRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAI

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

868 mm 
840 mm 

500-15000 mm 
153 mm 

0,75-1,5 mm

TRB-150/840 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Cinkas 

 

Didesnio nei 12 m ilgio trapeciniai lakštai gaminami pagal individualius užsakymus.

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

774 mm 
750 mm 

500-15000 mm 
158 mm 

0,75-1,5 mm

TRB-160/750 STOGO PROFILIS (A),  FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Cinkas 

 

Didesnio nei 12 m ilgio trapeciniai lakštai gaminami pagal individualius užsakymus. 

Stogo profiliai gali būti padengti antikondensacine medžiaga Dripstop.

TRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAITRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAI
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Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

1138 mm 
1100 mm 

500-6000 mm 
18 mm 

0,5-0,7 mm

FB-18/1100 FB-18/1100 BANGUOTAS FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT, GreenCoat Rough Matt Poliesteris, 

Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis poliesteris, Alucinkas 

 

Gali būti padengtas plėvele.

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

1032 mm 
930 mm 

500-12000 mm 
50 mm 
0,7 mm

FEB-50/930 FB-18/1100 BANGUOTAS FASADO PROFILIS (B)

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Alucinkas 

 

Gali būti padengtas plėvele.

TRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAI

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

335 mm 
270/280 mm 

900-6000 mm 
23/33-36 mm 

0,7-1,0 mm

PEG-1/270 (280) FASADO PLOKŠTĖ

Po
 s

um
on

ta
vi

m
o

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Cinkas, Alucinkas 

 

Kitų matmenų plokštės gali būti pagamintos pagal individualius užsakymus.

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

255 mm 
215 mm 

900-6000 mm 
30 mm 

0,7-1,0 mm

PEG-2/215 FASADO PLOKŠTĖ

Galimi padengimai: Blizgus poliesteris, Cinkas, Alucinkas 

 

Kitų matmenų plokštės gali būti pagamintos pagal individualius užsakymus.

TRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAITRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAI



3332

Bendras plotis: 

Dengimo plotis: 

Lakšto ilgis: 

Bendras aukštis: 

Skardos storis:

255/360 mm 
220/325 mm 

900-6000 mm 
25 mm 

0,5-0,8 mm

PEG-3/220 (325) FASADO PLOKŠTĖ

Galimi padengimai: X-Matt GreenCoat Crown BT,   

Blizgus poliesteris, Struktūrinis matinis poliesteris, Alucinkas 

 

Kitų matmenų plokštės gali būti pagamintos pagal individualius užsakymus.

Antracito 
~RAL 7016

Žalia 
~RAL 6005

Antikinis ąžuolas 
Medienos imitacija

Ruda 
~RAL 8017

Grafito 
~RAL 7024

Grafito 
0455

Auksinis ąžuolas 
Medienos imitacija

Žalia 
~RAL 6020

Šviesiai pilka 
~RAL 7035

Sidabro 
~RAL 9007

Mahonas 
Medienos imitacija

Balta 
~RAL 9010

Vyšninė 
~RAL 3009

Tamsiai ruda 
~RAL 8019

Tamsus ąžuolas 
Medienos imitacija

Balta 
~RAL 9002

Molio 
~RAL 8004

Mėlyna 
~RAL 5010

Riešutmedis 
Medienos imitacija

Vyšninė 
~RAL 3005

Vyšninė 
~RAL 3011

Sidabro 
~RAL 9006

Juoda 
~RAL 9005

220 - 325

TRAPECINIAI IR FASADŲ LAKŠTAI

Startinė juosta LS-6

Kampas NR-2

Karnizas OK-2

Skaidrus profilis 
2,3,6m

Dilatacijos juosta DL-13

Surinktas kampas NR-1,2

Karnizas OK-3

Kampas NR-1

Karnizas OK-1

Karnizas OK-4

APDAILOS ELEMENTAI
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Išorinė palangė

Sąlaja RK-23, RK-30

Vėjalentė WT-14

Trapecinių lakštų kraigas  
GT-11, GT-16

Laštakis PN-15, PN-17

Trapecinių lakštų kraigas GTR

Bendras ilgis: 

Dengimo ilgis:

2015 mm 
1915 mm

APDAILOS ELEMENTAI

DANGŲ TIPAI

Dekoratyvinė danga 

Gruntas 

Konversinis sluoksnis 

Cinko danga 

Plieninė skarda 

Cinko danga 

Konversinis sluoksnis 

Gruntas 

Apsauginiai dažai

Rough Matt 
Poliesteris 

X-Matt 
GreenCoat Crown BT 

„GreenCoat X-Matt“ dangos spalvos 

pakartojamumo garantija

APSAUGINĖS DANGOS

D-Matt

METŲ 
GARANTIJA  

50
METŲ 

GARANTIJA  

03
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Blizgus 
poliesteris

Struktūrinis 
matinis 

poliesteris

Alucinkas Cinkas

Visos dangos yra su apsauginiu cinko 

sluoksniu, kurio plotinį tankį patvirtina 

ir užtikrina išduotas individualusis stogo 

sertifikatas.

Granite® Deep Mat      
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH guarantees to

BUDMAT, Bogdan Więcek

ul. OTOLIŃSKA 25

09-407 PŁOCK

POLAND 

that the Modular Roo�ng Tiles produced from di�erent batches of
organic coated steel supplied by ArcelorMittal Eisenhüttenstadt can
be combined on one roof without disturbing visual uniformity as
stipulated in the Supply Agreement dated 30.05.2016*.

* For full text see page 2

Colour Consistency Guarantee

„D-Matt“ dangos spalvos  

pakartojamumo garantija

APSAUGINĖS DANGOS

METŲ
GARANTIJA

METŲ 
GARANTIJA  

25

minimaliai

CINKAS

g/m2

Aukštis: 

Skardos storis: 

Plotis: 

Medžiagos:

100-400 mm  
1,25-3,00 mm 

B1,B2 (pagal užsakymą) 
Zn 275 g/m2, S350GD, S390GD

C tipo PROFILIS

Aukštis: 

Skardos storis: 

Plotis: 

Medžiagos:

100-400 mm  
1,25-3,00 mm 

B1,B2 (pagal užsakymą) 
Zn 275 g/m2, S350GD, S390GD

Z tipo PROFILIS

C, Z, S PROFILIAI IR KONSTRUKCINIAI ELEMENTAI
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Aukštis: 

Skardos storis: 

Plotis: 

Medžiagos:

140-420 mm  
1,25-3,00 mm 

B1,B2 (pagal užsakymą) 
Zn 275 g/m2, S350GD, S390GD

S tipo PROFILIS

C, Z, S PROFILIAI IR KONSTRUKCINIAI ELEMENTAI

Profilio variantas: 

Bendras plotis: 

Profilio plotis: 

Profilio ilgis: 

Profilio aukštis: 

Skardos storis:

Ω20/Ω30/Ω50 
90/120/140 mm 

44/70/87 mm 
8500 mm 

20/30/50 mm 
0,7-1,0 mm

OMEGA Ω  STANDARTINIS KONSTRUKCIJOS ELEMENTAS

Aukštis: 

Gylis: 

Ilgis: 

Skardos storis:

500/600 mm  
100-160 (ką 10) mm 

2000-12000 mm 
0,75-1,25 mm

KSW-500 (600) VIDAUS SIENŲ KASETĖ

Spalvos derinamos individualiai. 

Yra galimybė pagaminti kasetes iš perforuotos skardos. 

Didesnio nei 12 m ilgio kasetės gaminamos pagal individualius užsakymus.

C, Z, S PROFILIAI IR KONSTRUKCINIAI ELEMENTAI
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PVC LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA PVC LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA

Alkūnė (dviejų movų)

Dangtelis

Santaka

Vidinis kampas 90° 
* Taip pat gali būti 135°

Apatinė alkūnė (vienos movos)

Latako laikiklis

Plieninis lietvamzdžio laikiklis

Plieninis latako laikiklis (tvirtinamas 
prie gegnės)

Lietvamzdžio laikiklis

Išorinis kampas 90° 
* Taip pat gali būti 135°

Lietvamzdžio jungtis (mova)
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75/63

125/90 
125/110 
 
 
150/110 

SISTEMOS

Ruda
~RAL 8017
75–125–150

Juoda
~RAL 9005
75–125–150

Tamsiai Ruda
~RAL 8019
75–125–150

Molio
~RAL 8004
125–150

Grafito
~RAL 7016
75–125–150

Balta
~RAL 9010
125–150

Latako jungtis

Latakas

Lietvamzdis

Lietvamzdžio laikiklio varžtas

Trišakis

Lietvamzdžio nusodintuvas

PVC LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA PLIENINĖ LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA



4544

PLIENINĖ LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA

Alkūnė 60°

Latako laikiklis

Latako dangtelis

Latako jungtis su užsegimu

Santaka

Plokščias latako laikiklis

Plokščias lietvamzdžio laikiklis

Lietvamzdžio jungtis (mova)

Latako laikiklis  
(tvirtinamas prie gegnės)

Apatinė alkūnė

Lietvamzdžio laikiklis

Latako jungtis
Lietvamzdžio laikiklio varžtas

Laikiklio tvirtinimas

Vandens gaudytuvas - skirstytuvas

Išorinis kampas 90o 

* Taip pat gali būti 135° (be tarpiklio)

Vidinis kampas 90o 

*Taip pat gali būti 135° (be tarpiklio) 

 

Lietvamzdžio nusodintuvas

Trišakis

Latakas

Stogdengio replėsLietvamzdis

PLIENINĖ LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA
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125/90 
125/100 
 
 

135/90 
135/100

150/90 
150/100 
 
 

SISTEMOS

Korekciniai dažai Lietaus surinkimo trapasSandarinimo masė

Ruda
~RAL 8028/8017
GreenCoat RWS 434

125–135–150

Juoda
~RAL 9005
GreenCoat RWS 015

125–135–150

Žalia
~RAL 6020
GreenCoat RWS 830

125–150

Tamsiai Ruda
~RAL 8019
GreenCoat RWS 387

125–135–150

Molio
~RAL 8004
GreenCoat RWS 742

125–150

Vario
~RAL 8003
GreenCoat RWS 778

125–150

Grafito
~RAL 7011
GreenCoat RWS 087

125–135–150

Antracito 
~RAL 7016
GreenCoat RWS 036

125–135–150

Vyšninė
~RAL 3009
GreenCoat RWS 758

125–150

Sidabro 
~RAL 9006
GreenCoat RWS 045

125–150

Balta
~RAL 9002
GreenCoat RWS 001

125–150

PLIENINĖ LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA PLIENINĖ LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA
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PLIENINĖ LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA

Alkūnė 60°

Latako laikiklis

Latako dangtelis

Latako jungtis su užsegimu

Santaka

Plokščias latako laikiklis

Plokščias lietvamzdžio laikiklis

Lietvamzdžio jungtis (mova)

Latako laikiklis  
(tvirtinamas prie gegnės)

Apatinė alkūnė

Lietvamzdžio laikiklis

Latako jungtis
Lietvamzdžio laikiklio varžtas Stogdengio replės

Lietaus surinkimo trapas

Vandens gaudytuvas - skirstytuvas

Išorinis kampas 90o 

* Taip pat gali būti 135° (be tarpiklio)

Vidinis kampas 90o 

*Taip pat gali būti 135° (be tarpiklio) 

 

Lietvamzdžio nusodintuvas

Trišakis

Latakas

Laikiklio tvirtinimas Lietvamzdis

PLIENINĖ LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA
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125/90 
125/100 
 
 

135/90 
135/100

150/90 
150/100 
 
 

SISTEMOS

Magnelis
Naturaliai pilka
Patinavimo efektas

125–135–150

10 metų garantija C-5 aplinkoje. 
Idealiai tinka pramonei ir druskingoms teritorijoms. 
Flamingo Magnelis suteikiama 10 metų garantija C-5 
aplinkoje.

Tik geriausios medžiagos. 
Flamingo Magnelis gaminame iš „Magnelis ZM 310“ 
tipo plieno, kurį gamina didžiausias pasaulyje plieno 
gamintojas – koncernas „ArcelorMittal“. Magnelis – tai 
išskirtinė metalo danga, sudaryta iš 93,5 % cinko, 3,5 % 
aliuminio ir 3 % magnio.

Puikus atsparumas korozijai. 
Flamingo Magnelis užtikrina net dešimt kartų geresnę 
antikorozinę apsaugą, nei standartinis karštu būdu 
cinkuotas plienas. Taip yra dėl 3 % magnio priedo.  
Jis sudaro stabilią ir tvirtą viso lakšto paviršiaus dangą 
ir užtikrina veiksmingesnę apsaugą nuo korozijos, nei 
dangos su mažesniu magnio kiekiu.

Viršnormatyvinis laikiklių efektyvumas. 
Flamingo Magnelis sistemos laikikliai lengvai atlaiko 75 kg 
svorį..

PLIENINĖ LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA STOGO PAKALIMAI
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Dengimo plotis: 

Plokštės aukštis: 

Plokštės ilgis: 

Dengimo plotas:

306 mm 
12,2 mm 

3 m 
0,918 m2 

 

Ruda
~RAL 8017

Juoda
~RAL 9005

Tamsiai Ruda
~RAL 8019

Grafito
~RAL 7016

Balta
~RAL 9003

Pagrindinė plokštė (pilna)

“J” profilis “H” profilis

Vidinis kampas Išorinis kampas

Ventiliacinė plokštė (perforuota)

Tamsus ąžuolas
Medienos imitacija

Auksinis ąžuolas
Medienos imitacija

Winchester ąžuolas 
Medienos imitacija

PVC  STOGO PAKALIMAI PVC  STOGO PAKALIMAI

546

506

101

9

35

 

546

506

101

35

9

Dengimo plotis: 

Plokštės aukštis: 

Plokštės ilgis: 

Dengimo plotas: 

Skardos storis:

506 mm 
9 mm 

3 m 
1,518 m2 

0,5 mm 

Ruda
~RAL 8017 
Blizgus poliesteris

Grafito
X-Matt GreenCoat 
Crown BT 455

Antikinis ąžuolas 
Medienos imitacija

Auksinis ąžuolas 
Medienos imitacija

Mahonas 
Medienos imitacija

Antracito
~RAL 7016
Blizgus poliesteris

Ruda
~RAL 8017 
Struktūrinis matinis 
poliesteris

Riešutmedis 
Medienos imitacija

Auksinis ąžuolas 
(struktūrinis) 
Medienos imitacija

Ruda
X-Matt GreenCoat 
Crown BT 384

Grafito
~RAL 7024
Struktūrinis matinis 
poliesteris

Pagrindinė plokštė (pilna) Ventiliacinė plokštė (perforuota)

“J” profilis “L” profilis
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PROFILIAI IR PRIEDAI PROFILIAI IR PRIEDAI

Lubų profiliai CD-60 Lubų profiliai UD-27

0,6 mm

ECO

UD-27     lubų profiliai

Plotis: 

Aukštis: 

Kiekis didelėje pakuotėje: 

Kiekis mažoje pakuotėje:

60 mm 
27 mm 

216 vnt. 
12 vnt.

CD-60 
2,6m    3m    4m

0,5 mm 

CD-60     UD-27     lubų profiliai

UD-27 
3m   4m

28,2 mm 
27 mm 

192 vnt. 
16 vnt.

Plotis: 

Aukštis: 

Kiekis didelėje pakuotėje: 

Kiekis mažoje pakuotėje:

0,5 mm UD-27 
3m   4m

28,2 mm 
22 mm 

192 vnt. 
16 vnt.

ECO

Plotis: 

Aukštis: 

Kiekis didelėje pakuotėje: 

Kiekis mažoje pakuotėje:

48,8 mm 
41/38 mm 

192 vnt. 
8 vnt.

CW-50 
2,6m    3m   4m

0,5 mm

CW-50     CW-75    CW-100     Sienų profiliai

CW-75 
2,6m    3m   4m

CW-100 
2,6m    3m   4m

73,8 mm 
41/38 mm 

128 vnt. 
8 vnt.

98,8 mm 
41/38 mm 

96 vnt. 
6 vnt.

Plotis: 

Aukštis: 

Kiekis didelėje pakuotėje: 

Kiekis mažoje pakuotėje:

48,8 mm 
51/48 mm 

192 vnt. 
8 vnt.

CW-50 
2,6m    3m   4m

0,5 mm

CW-50     CW-75    CW-100     Sienų profiliai

CW-75 
2,6m    3m   4m

CW-100 
2,6m    3m   4m

73,8 mm 
51/48 mm 

128 vnt. 
8 vnt.

98,8 mm 
51/48 mm 

96 vnt. 
6 vnt.

0,6 mm

Sienų profiliai CW-100 Sienų profiliai CW-75 Sienų profiliai CW-50
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PROFILIAI IR PRIEDAI

Sienų profiliai UW-100 Sienų profiliai UW-75 Sienų profiliai UW-50

ECO

Plotis: 

Aukštis: 

Kiekis didelėje pakuotėje:  

Kiekis mažoje pakuotėje:

50 mm 
30 mm 

192 vnt. 
8 vnt.

UW-50 
3m   4m

0,5 mm

UW-50     UW-75    UW-100     Sienų profiliai

UW-75 
3m   4m

UW-100 
3m   4m

75 mm 
30 mm 

128 vnt. 
8 vnt.

100 mm 
30 mm 
96 vnt. 

6 vnt.

Plotis: 

Aukštis: 

Kiekis didelėje pakuotėje: 

Kiekis mažoje pakuotėje:

50 mm 
40 mm 

192 vnt. 
8 vnt.

UW-50 
3m   4m

0,5 mm

UW-50     UW-75    UW-100     Sienų profiliai

UW-75 
3m   4m

UW-100 
3m   4m

75 mm 
40 mm 

128 vnt. 
8 vnt.

100 mm 
40 mm 
96 vnt. 

6 vnt.

0,6 mm

Staktų profiliai UA-100 Staktų profiliai UA-75 Staktų profiliai UA-50

Plotis: 

Aukštis: 

Kiekis didelėje pakuotėje: 

Kiekis mažoje pakuotėje:

48,8 mm 
40 mm 

144 vnt. 
6 vnt.

UA-50 
3m    3,5m   4m

2,0 mm

UA-50     UA-75    UA-100      Staktų profiliai

UA-75 
3m    3,5m   4m

UA-100 
3m    3,5m   4m

73,8 mm 
40 mm 

128 vnt. 
4 vnt.

98,8 mm 
40 mm 
96 vnt. 

4 vnt.
UA profilių kampuotis 
48 vienetai pakuotėje

Tvirtinimo elementas
ES 75, ES 125, ES 175, ES 200, ES 225, ES 250

100 vienetai pakuotėje

Lubų pakaba
180mm       270mm

100 vienetai pakuotėje

Sukamoji pakaba su spyruokle
100 vienetai pakuotėje

Skersinė jungtis
60 vienetai pakuotėje

Išilginė jungtis
50 vienetai pakuotėje

Kryžminė jungtis
200 vienetai pakuotėje

Dvipusė skersinė jungtis
50 vienetai pakuotėje

Sukamoji pakaba su noniumi
100 vienetai pakuotėje

CD 60 profilio pakaba 
100 vienetai pakuotėje

Dvigubos pakabos spyruoklė
100 vienetai pakuotėje

Aliuminio kampas
2,5m       3m

50 vienetai pakuotėje

Tvirtinimo strypas su kilpa
L 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500

50 vienetai pakuotėje

Rifliuotas aliuminio kampas
2,5m       3m

50 vienetai pakuotėje

PVC kampas
2,5m       3m

50 vienetai pakuotėje

Pusinis aliuminio kampas
2,5m       3m

25 vienetai pakuotėje

PROFILIAI IR PRIEDAI
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Kampas su tinkleliu premium
2,5m       3m

25 vienetai pakuotėje

PVC kampas arkoms
2,5m       3m

50 vienetai pakuotėje

Tinkavimo juosta
2,5m       3m

W-6, W-10

Tinkavimo kampas
2,5m       3m

25 vienetai pakuotėje

Aliuminio kampas su tinkleliu
2,5m       3m

Cokolių profilis
2,5m 

PVC kampas su tinkleliu
2,5m

25 vienetai pakuotėje 25 vienetai pakuotėje WB 53, WB 63, WB 83, WB 103, WB 123, WB 153

Dilatacijos juosta langams
25 vienetai pakuotėje

V profilis
2,6m

PVC nulašėjimo kampas
25 vienetai pakuotėje

Omega profilis
3m

PROFILIAI IR PRIEDAI PLIENINIŲ TVORŲ SISTEMOS

Ruda
~RAL 8017
Blizgus poliesteris 
Vienpusis dažymas

Šviesiai Ruda
GreenCoat  434
~RAL 8017
Nova
Dvipusis dažymas

Molio 
GreenCoat  742
~RAL 8004
Nova
Dvipusis dažymas

Grafito
~RAL 7024
Blizgus poliesteris 
Vienpusis dažymas

Tamsiai Ruda 
GreenCoat  387
~RAL 8019
Nova
Dvipusis dažymas

Vyšninė 
GreenCoat  758
~RAL 3009
Nova
Dvipusis dažymas

Ruda
~RAL 8017
Blizgus poliesteris 
Dvipusis dažymas

Vyšninė
~RAL 3011
Blizgus poliesteris 
Vienpusis dažymas

Žalia
GreenCoat  830
~RAL 6020
Nova
Dvipusis dažymas

Auksinis ąžuolas 
Poliesteris
Medienos imitacija

Antracito 
~RAL 7016
Blizgus poliesteris 
Vienpusis dažymas

Balta 
GreenCoat  001
~RAL 9002
Nova
Dvipusis dažymas

Juoda
~RAL 9005
Blizgus poliesteris 
Vienpusis dažymas

Sidabro  
GreenCoat  045
~RAL 9006
Nova
Dvipusis dažymas

Grafito
~RAL 7024
Struktūrinis matinis 
poliesteris
Vienpusis dažymas

Auksinis ąžuolas 
(struktūrinis) 

Poliesteris
Medienos imitacija

Vyšninė
~RAL 3009
Struktūrinis matinis 
poliesteris
Vienpusis dažymas

Juoda
GreenCoat  015
~RAL 9005
Nova
Dvipusis dažymas

Grafito 
GreenCoat  087
~RAL 7011
Nova
Dvipusis dažymas

Antracito 
GreenCoat  036
~RAL 7016
Nova
Dvipusis dažymas

Ruda
~RAL 8017
Struktūrinis matinis 
poliesteris
Vienpusis dažymas

Auksinis ąžuolas  
Poliesteris
Dvipusis dažymas

Riešutmedis
Poliesteris
Dvipusis dažymas

Stulpelio tvirtinimas 
MS-1

Horizontalaus profilio 
tvirtinimas prie 
stulpelio MS-2

Horizontalus profilis Horizontalaus profilio 
tvirtinimas prie mūro 
stulpelio MS-3

Stulpelis
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MODULINĖS STOGO DANGOS

KLASIKINĖS STOGO DANGOS

LIETAUS NUVEDIMO SISTEMOS

PROFILIAI IR PRIEDAI

FASADŲ PLOKŠTĖS

PLIENINĖS STOGO ČERPĖS

APDAILOS ELEMENTAI

STOGO PAKALIMAI

TVORŲ SISTEMOS

KONSTRUKCINIAI PROFILIAI
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