et AH L0 H AT

== PROFESIONALUS STOGU IR FASADY CENTRAS

S
KVIDARA ™

sTocAl IR FasapAl  [EPIBIEIEE Sas oy £ g BN | moston ] 1 L Reivon

VILNIAUS PREKYBOS SKYRIUS
Savanoriy pr. 191, LT-02300 Vilnius
Mob.: +370 650 27 069, +370 652 93 727
El.p. vilnius@vidara.lt
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KLAIPEDOS PREKYBOS SKYRIUS ——r _ _ N o W IANDENS NUVEDIMO SISTEWA
Silutés pl. 56, LT-94181 Klaipeda . : ; 1 EF 3 5] st -
Mob.: +370 699 32 748, +370 650 68 788 ; '

El.p. klaipeda@vidara.lt

SIAULIY PREKYBOS SKYRIUS
Pramonés g. 12A, LT-78150 Siauliai
Mob.: +370 630 08 580, +370 699 91 556
El.p. siauliai@vidara.lt

ALYTAUS PREKYBOS SKYRIUS
Santaikos g. 10, LT-62123 Alytus

Mob.: +370 685 45 878, +370 699 56 322
El.p. alytus@yvidara.lt

MARIJAMPOLES PREKYBOS SKYRIUS
Stoties g. 14, LT-68108 Marijampolé
Mob.: +370 699 46 959, +370 656 19 945
El.p. marijampole@yvidara.lt

UTENOS PREKYBOS SKYRIUS
Pramonés g. 7, LT-28216 Utena

Mob.: +370 685 49 598, +370 655 66 803
El.p. utena@vidara.lt

www.vidara.lt
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KVIDARA

STOGAI IR FASADAI

SKARDINES TVOROS IR SEGMENTAI

NESTAN DARTI NI U LAN KSTINIU GAMYBA

Masy gaminamy lankstiniy kokybe garantuoja auksto tikslumo kompiuteriu valdomos staklés ir Sablonai bei didziule patirtj ir aukSta
kvalifikacijg turintis jas aptarnaujantis personalas. Standartiniai ir vienetiniai lankstiniai gaminami i lygios 0,45—1,00 mm storio, misy
ar kliento pateiktos skardos. Maksimalus gaminio ilgis 4 m. Lankstiniy gamybos asortimente yra visi elementai, kurie reikalingi pilno ir
estetiSkai gerai atrodancio stogo ar fasado uzbaigimui.
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AUKSCIAUSIOS KOKYBES IR TIKSLUMO LANKSTINIAI

www.vidara.lt

KVIDARA

STATYBA IR RESTAURACIJA

e Pastaty statyba, remontas, rekonstrukcija

e Pastaty ir kity statiniy restauravimas

e Daugiabuciy namy atnaujinimas,
modernizavimas

e Pastaty fasady Siltinimas

e Daugiasluoksniy ploksc¢iy montavimas

e Vidaus ir iSorés apdailos darbai

e Stogy konstrukcijy jrengimas

e Stogy dengimas, skardinimo darbai

e Elektrotechnikos darbai

e Apsaugos nuo Zaibo jrengimas

e InZineriniy tinkly jrengimo darbai

e Aplinkos tvarkymas, grindiniy,
taky jrengimas

e Aptverimy ir tvory jrengimas ir remontas

UAB ,Vidara“ statybos skyrius visg démes;j ir jégas koncentruoja j kultiros paveldo statiniy tvarkomuosius darbus. Sékme
Siuose darbuose lemia auksta inZinieriniy darbuotojy ir darbininky kvalifikacija bei priimami racionalls visos komandos
techniniai — organizaciniai sprendimai. Masy gretose dirba darbuotojai, kuriems yra iSduoti Lietuvos Respublikos Kultiros
ministerijos, Lietuvos Respublikos Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos ir V] Statybos produkcijos
sertifikavimo centro kvalifikacijos atestatai statybos, rekonstrukcijos, remonto, konservavimo, restauravimo, avarijos
grésmés pasalinimo darbams atlikti.

UAB ,Vidara“ veikla kiekvienais metais audituojama ir yra pripaZinta atitinkanti vadybos sistemos tarptautinius einamyjy
mety ISO ir OHSAS standartus.

Gedimino g. 3A, Marijampolé | Mob. +370 652 14211 | vidara@vidara.lt | www.vidara.lt |n Vidara - Statyba ir restauracija

PRISIJUNK PRIE PROFESIONALAUS
STOGU IR FASADY MEISTRY TINKLO

o
ORGANIZUOJAME MOKYMUS STOGDENGIAMS IR FASADININKAMS VISOJE LIETUVOJE
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REKOMENDUOJAME PROFESIONALIUS MEISTRUS

TN e

BENDRADARBIAUJAME SU PATYRUSIAIS IR PRADEDANCIAIS MEISTRAIS

www.vidara.lt
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CERPINIAI PROFILIAI

Hyygge @

Profilio Bangos Naudingas Bendras Minimalus Maksimalus Maziausias
aukstis, mm ilgis, mm dengiamasis plotis, mm ilgis, mm ilgis, mm nuolydis
plotis, mm
26 1178 1200 14°
1200
1178
RR23 RR33 RR2H3
A
Frigge™ (30 (%0 (3¢
Profilio Bangos Naudingas Bendras Minimalus Maksimalus MazZiausias
aukstis, mm ilgis, mm dengiamasis plotis, mm ilgis, mm ilgis, mm nuolydis
plotis, mm
41 350 1185 1213 720 720 14°
. ~1213
RR23 RR29 RR32 RR33 ’ 1185
130 = o TS41-350-1188 237
= R e L. I N
RR750 RR887 RR2H3 -
Finnera™ (40
Profilio Bangos Naudingas Bendras Minimalus Maksimalus Maziausias
aukstis, mm ilgis, mm dengiamasis plotis, mm ilgis, mm ilgis, mm nuolydis
plotis, mm
52 330 1140 1190 660 705 14°
2190 = 1140
190
RR23 RR29 RR32 RR33
E:-\\:‘_/'-'\ T e R e 8 W v S o
BN o SR o o, SRy, SRR, SRS
RR750 RR887 RR2H3 (=]
Adamante™ (%0 (5
Profilio Bangos Naudingas Bendras Minimalus Maksimalus Maziausias
aukstis, mm ilgis, mm dengiamasis plotis, mm ilgis, mm ilgis, mm nuolydis
plotis, mm
55 350 1130 1170 850 8200 14°

“ 5% 225 = 1125
. 235

RR11  RR23 RR39 RR32

w
S 10 L .D
o

RR750 RR887 RR2H3

&
Monterrey FEB Forma™ 30 ‘40 (3¢
Profilio Bangos Naudingas Bendras Minimalus Maksimalus Maziausias
aukstis, mm ilgis, mm dengiamasis plotis, mm ilgis, mm ilgis, mm nuolydis
plotis, mm
44 350 1100 1180 800 8000 14°

RR11  RR23 RR29 RR32 RR33

L]

TEAA50 100 =

e A =

RR798 RR750 RR887 RR2H3

Monterrey™ ECO* (3

T T

Profilio Bangos Naudingas Bendras Minimalus Maksimalus Maziausias

aukstis, mm ilgis, mm dengiamasis plotis, mm ilgis, mm ilgis, mm nuolydis
plotis, mm

39 350 1100 1181 500 6000 14°

RR23 RR29 RR32

* Gaminamas tik is 0,45 mm laksto storio TEA4-350-7120 3
R R R R e
Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos. 1

Daugiau informacijos apie gaminius galite rasti www.vidara.lt
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VALCUOTI PROFILIAI

Classic ® NextGen %

Naudingas Bendrasis Maziausias DidZiausias Jungties Maziausias
plotis, mm plotis, mm ilgis, mm ilgis, mm aukstis, mm nuolydis

12 500 32 7°

475 505 800
000000 | N

RR11 RR21 RR22 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750

y SRI5-4TIC
i | hd p
ol
Classic Authentic™ ¢ ?
Naudingas Bendrasis MazZiausias DidZiausias Jungties Maziausias
plotis, mm plotis, mm ilgis, mm ilgis, mm aukstis, mm nuolydis
475 505 800 10 000 32 7°
475
RR23 RR2H3 RR32 RR33
y— SRISA75C
| hi p
ol
o
Naudingas Bendrasis Maziausias Didziausias Falco Maziausias
plotis, mm plotis, mm ilgis, mm ilgis, mm aukstis, mm nuolydis
475 475 1000 8000 32 7°

90000 | -
| |

RR11 RR22 RR23 RR29 RR2H3

o
RR32 RR33 RR750 RR887 bl
P
TR ATITET T T AT

Classic™ (5

Naudingas Bendrasis MaZiausias Didziausias Jungties Maziausias
plotis, mm plotis, mm ilgis, mm ilgis, mm aukstis, mm nuolydis

475 510 1200 12 000 32 7°

90000 | e

RR11 RR22 RR23 RR29 RR32

— SRISATEC

RR33 RR750 RR887 RR2H3 4 ' > n

o
B

Naudingas Bendrasis Maziausias Didziausias Jungties Maziausias

plotis, mm plotis, mm ilgis, mm ilgis, mm aukstis, mm nuolydis

475 510 900 10 000 32 7°

. 475 ,
RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR2H3
N SRISATED
) hd b
all

Valcuot filis (% .

Naudingas Bendrasis Maziausias DidZiausias Falco MazZiausias

plotis, mm plotis, mm ilgis, mm ilgis, mm aukstis, mm nuolydis

545 545 1000 8000 27 7°

545
RR11 RR22 RR23 RR29
RR32 RR33 RR750 RR887 1 SHEEAA ]
[
o

2 Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos.

Daugiau informacijos apie gaminius galite rasti www.vidara.lt
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VT7-82-1180/ VT7-82-1180 PERFO

Bangos Atstumas tarp  Naudingas dengia-  Storis, mm Minimalus Maksimalus
aukstis, mm bangy, mm masis plotis, mm ilgis, mm ilgis, mm
7 82 1180 0,5 1500 2500

* profiliy su perforacija ilgis 2000 mm

VT-7-82-1180 82, = VT-7-82-1180 82 ~

| 1180 A | 1180 # |

VT-7-82-1180 82 ~

L 1180 H L
T20 (Sienoms)
Bangos Atstumas tarp  Naudingas dengia-  Storis, mm Minimalus Maksimalus
aukstis, mm bangy, mm masis plotis, mm ilgis, mm ilgis, mm
17 79 1100 0,5-0,6 500 10 000
. 8x137.5= 1100 R 8x137.5=1100 1
235 785, 185 235
T20-79-1100 ~ T20-24-1100 | ~

T45-37W-900 (Stogams)

Bangos Atstumas tarp  Naudingas dengia-  Storis, mm Minimalus Maksimalus
aukstis, mm bangy, mm masis plotis, mm ilgis, mm ilgis, mm
41 62 900 0,5-0,7 500 10 000

6x 150 = 900

{Tﬁj& . ]_‘_3]" \

T130M-75L-930

Bangos Atstumas tarp  Naudingas dengia-  Storis, mm Minimalus Maksimalus
aukstis, mm bangy, mm masis plotis, mm ilgis, mm ilgis, mm
130 75 930 0,65-1,5 800 18 300

dx 310 = 930

T153-40L-840

Bangos Atstumas tarp  Naudingas dengia-  Storis, mm Minimalus Maksimalus
aukstis, mm bangy, mm masis plotis, mm ilgis, mm ilgis, mm
153 40 840 0,6-1,5 800 18 300

3% 280 = 840

aVava

@00 .0 2000000

RR11 RR20 RR21 RR22 RR23 RR25 RR29 RR30 RR32 RR33 RR37 RR750 RR946 RR2H3

RUUKKI 30 Plus Matt 0.50 mm “““

RR23 RR29 RR32 RR33 RR887 RR2H3

wamann 0000000

RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR2H3 RR887

@ 00000000

RR11  RR21 RR22 RR23 RR29 RR32 RR33 RR750 RR887 RR2H3

s 000 900

RR20 RR21 RR22 RR23 RR33 RR40 RR41 RR42 RR45

Lygi skarda

RUUKKI 30 0.50 mm

RUUKKI 50 Plus Matt Pural 0.50 mm

Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos. 3
Daugiau informacijos apie gaminius galite rasti www.vidara.lt
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BANGUOTI LAKSTAI
Cedral GOTIKA™

Svoris, Matmenys, mm Storis, mm Naudingas
kg/vnt. plotas,
m’/vnt.
6,7 585x920 6 0,4
LEO) L1 L12 L21 L22
L31 Lot L92 EX01
* naudojant papildoma hidroizoliacijg
Cedral BANGA™
Svoris, Matmenys, mm Storis, mm Naudingas
kg/vnt. plotas,
m°/vnt.
1" 875x920 6 0,65

L12 L21 L22

LOO L1

L31

L91

L92

* naudojant papildoma hidroizoliacijg

Eternit KLASIKA™

Svoris, Matmenys, mm Storis, mm Naudingas

kg/vnt. plotas,
m’/vnt.

18 1250x1130 6 1,15

L1 L21 L22

J

L00

L31 Lo1 L92

* naudojant papildoma hidroizoliacijg

Eternit AGRO 1750

Svoris, Matmenys, mm Storis, mm Naudingas

kg/vnt. plotas,
m’/vnt.

25 1750x1130 6 1,68

L00 L1 L12 L21

L31 L91

L22

* naudojant papildoma hidroizoliacijg

Eternit AGRO 2500™

Svoris, Matmenys, mm Storis, mm Naudingas
kg/vnt. plotas,
m’/vnt.
2500x1130 6 2,46

35
LOO L1 L21 L22 L31

Lo1

* naudojant papildoma hidroizoliacija

nit
C=DRAL

Naudingas
plotis, mm

Naudingas
ilgis, mm

Maziausias
nuolydis

873
Naudingas Naudingas Maziausias
plotis, mm ilgis, mm nuolydis
873 750
1ES
T []47
T
[ s
j=
Naudingas Naudingas Maziausias
plotis, mm ilgis, mm nuolydis
1050 1100 7°*

Naudingas Naudingas Maziausias
plotis, mm ilgis, mm nuolydis
1050 1600 7

0

Naudingas Naudingas Maziausias
plotis, mm ilgis, mm nuolydis
1050 2350 7°*

130

Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
Daugiau informacijos apie gaminius galite rasti www.vidara.lt
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Figaro™
Svoris, 13eiga, Bendras Bendras Dengiamas Dengiamas Maziausias
kg/vnt. m’/vnt. ilgis, mm plotis, mm ilgis, mm plotis, mm Nuolydis
32 ~13,3 426 243 323-353 213 24°
Samba11™
Svoris, 15eiga, Bendras Bendras Dengiamas Dengiamas Maziausias
kg/vnt. m’/vnt. ilgis, mm plotis, mm ilgis, mm plotis, mm Nuolydis
37 ~11,5 470 280 335-380 228 16°
Marsylka 12™
Svoris, 13eiga, Bendras Bendras Dengiamas Dengiamas Maziausias
kg/vnt. m’/vnt. ilgis, mm plotis, mm ilgis, mm plotis, mm Nuolydis
3,6 ~11,3 465 277 385 232 20°
Romanska 12™
Svoris, 1Seiga, Bendras Bendras Dengiamas Dengiamas MaZiausias
kg/vnt. m’/vnt. ilgis, mm plotis, mm ilgis, mm plotis, mm Nuolydis
3,6 ~11,9 465 280 223 228 12°
Hranice 11 ™
Svoris, 1Seiga, Bendras Bendras Dengiamas Dengiamas MaZiausias
kg/vnt. m’/vnt. ilgis, mm plotis, mm ilgis, mm plotis, mm Nuolydis
3,6 ~10,8 465 277 340-400 232 20°
Falcowka 11 ™
Svoris, 13eiga, Bendras Bendras Dengiamas Dengiamas Maziausias
kg/vnt. m/vnt. ilgis, mm plotis, mm ilgis, mm plotis, mm Nuolydis
3,8 ~11,1 433 275 390 234 20°
Karpiowka ™
Svoris, 13eiga, Bendras Bendras MaZiausias
kg/vnt. m/vnt. ilgis, mm plotis, mm Nuolydis
17 ~36 380 180 30°
Steinbruck™
Svoris, 15eiga, Bendras Bendras Dengiamas Dengiamas MaZiausias
kg/vnt. m’/vnt. ilgis, mm plotis, mm ilgis, mm plotis, mm Nuolydis
2,8 ~16,1 400 233 280-310 233 35°
Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos. 5

Daugiau informacijos apie gaminius galite rasti www.vidara.lt
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Alegra15™

Uzkaitiné keraminé ¢erpeé su dvigubu uzkaitu.

Svoris, 13eiga, Grebésty Dengimo Kiekis Maziausias

kg/vnt. m’/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis
13,7-15,5 320-350 280 16°

Alegra 12™

Uzkaitiné keraminé Cerpé su dvigubu uzkaitu.

Svoris, I1Seiga, Grebésty Dengimo Kiekis Maziausias

kg/vnt. m’/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis
~12,4-13,5  330-360 240 16°

MADURA™

Uzkaitiné keraminé Cerpé su dvigubu uzkaitu.

Svoris, 13eiga, Grebésty Dengimo Kiekis Maziausias

kg/vnt. m’/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis
11,3-12,8 335-370 234-240 240 25°

FIGARO11™

Uzkaitiné keraminé Cerpé su dvigubu uzkaitu.

Svoris, I1Seiga, Grebésty Dengimo Kiekis Maziausias

kg/vnt. m’/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis
10,9 350-375 238 240 20°

Actua10™

Uzkaitiné keraminé Cerpé su dvigubu uzkaitu.

Svoris, 13eiga, Grebésty Dengimo Kiekis Maziausias

kg/vnt. m?/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis
~10,5-11,8 340-385 240 17°

Orea9™

Uzkaitiné keraminé Cerpé su dvigubu uzkaitu.

Svoris, I1Seiga, Grebésty Dengimo Kiekis Maziausias

kg/vnt. m’/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis
~9,6-10,5 362-398 236 240 20°

TRADI 12™

Uzkaitiné keraminé Cerpé su dvigubu uzkaitu.

Svoris, 13eiga, Grebésty Dengimo Kiekis Maziausias

kg/vnt. m’/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis
12,2-13,3 330-360 228 240 22°

Pottelberger 301 ™

Uzkaitiné keraminé Cerpé su dvigubu uzkaitu.

Svoris, 13eiga, Grebésty Dengimo Kiekis Maziausias

kg/vnt. mé/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis

110 170 296 35°
6

] o
Wienerberger

7
a
a
|
q
”
|
o

Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
Daugiau informacijos apie gaminius galite rasti www.vidara.lt
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Turmalin™

Svoris, 1Seiga, Grebésty Dengimo Kiekis Maziausias

kg/vnt. mé/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis
~11 355-380 238-240 216 24°

Nortegl™

Svoris, 1Seiga, Grebésty Dengimo Kiekis Maziausias

kg/vnt. m’/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis
~10,2 320-380 259 252 16°

Rubin 13V™

Svoris, 15eiga, Grebeésty Dengimo Kiekis Maziausias

kg/vnt. m’/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis
~12,3 330-360 16°

Granat 13V™

Svoris, 13eiga, Grebésty Dengimo Kiekis MazZiausias

kg/vnt. m’/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis
~13 330-360 213 240 16°

Nova™

Svoris, 1Seiga, Grebésty Dengimo Kiekis MazZiausias

kg/vnt. m’/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis

3,5 ~11,3 342-372 238 210 15°

Dantegl™

Svoris, 1Seiga, Grebésty Dengimo Kiekis Maziausias

kg/vnt. m’/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis

29 ~14,6 325-331 207 320 20°

Vittinge E13™

Svoris, 1Seiga, Grebésty Dengimo Kiekis Maziausias

kg/vnt. m’/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis

25 ~13,3 375 238-240 288 22°

Vittinge T11™

Svoris, 18eiga, Grebésty Dengimo Kiekis MazZiausias

kg/vnt. mé/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis

2,7 ~11,1 375 240 288 22°

Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
Daugiau informacijos apie gaminius galite rasti www.vidara.lt
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Piemont™

Svoris, 18eiga, Bendras Bendras Dengiamas Dengiamas Maziausias

kg/vnt. m’/vnt. ilgis, mm plotis, mm ilgis, mm plotis, mm Nuolydis
~10,1 365-403 245 22°

Monza plus™

Svoris, 13eiga, Bendras Bendras Dengiamas Dengiamas Maziausias
kg/vnt. m’/vnt. ilgis, mm plotis, mm ilgis, mm plotis, mm Nuolydis

~9,6 304 383-403 263 22°

Bergamo™

Svoris, 13eiga, Bendras Bendras Dengiamas Dengiamas Maziausias
kg/vnt. m’/vnt. ilgis, mm plotis, mm ilgis, mm plotis, mm Nuolydis
3,95 ~12 436 285 333-361 237 25°

Borholm™

Svoris, 13eiga, Bendras Bendras Dengiamas Dengiamas Maziausias
kg/vnt. m’/vnt. ilgis, mm plotis, mm ilgis, mm plotis, mm Nuolydis

~12,2 282 363-369 222 22°

"M\

MONIER

Minster TE™

Svoris, 13eiga, Grebésty Dengimo Kiekis Maziausias
kg/vnt. m’/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis
~9,7-10,7 312-340 300 168 18°

Zanda protector 2.0™

Svoris, 1Seiga, Grebésty Dengimo Kiekis Maziausias
kg/vnt. m°/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis
~8,9-10,4 320-370 300 252 14°

Zanda Lux™

Svoris, 13eiga, Grebésty Dengimo Kiekis Maziausias
kg/vnt. m’/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis
~8,9-10,4 320-375 300 252 14°
Teviva™
Svoris, 15eiga, Grebésty Dengimo Kiekis Maziausias
kg/vnt. m’/vnt. Zingsnis, mm plotis, mm paletéje, vnt. Nuolydis
4,6 ~9,8-10,7 312-340 300 216 19°
8 Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
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FASADO APDAILOS PROFILIAI

Corten

Uztikrintas ilgaamziskumas. Sie profiliai nereikalauja jokios prieZidros bei pasizymi unikalia ir
iSskirtine iSvaizda. CORTEN plienas nenustoja keisti savo iSvaizdos, o veikiant saulés
spinduliams bei drégmei jo eksploatavimo laikas tik ilgéja. Tas fasadas iSliks ilgai iSskirtinis.
Gamybos ir eksploatavimo metu $io plieno nereikia papildomai dengti. Plieno cheminé sudétis
suteikia metalui atsparuma bet kokiems atmosferos poveikiams. Sio plieno pavirsiuje susidaro
oksidy sluoksnis, vadinamas patina, kuris yra visiSkai sandarus ir ilgaamzis. Patina sustabdo
korozijos procesg, todél plieno sluoksnis neplonéja.

Profilio ilgis: iki 12 m.

Storis: 1 mm; 1,5 mm; 2 mm.
Pritaikymas: tiek privatus, tiek komerciniai pastatai

Fasado apdailos profilis Pradzios profilis ISorinis kampas
1 variantas 2 variantas 3 variantas

_ L I L L
]

L

Fasado profilio tvirtinimo badai

1 variantas 2 variantas 3 variantas

ELJ Lt L L Lt L B L

L
L
L

[ 1IN
WA

Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos. 9
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KVIDARA

STOGAI IR FASADAI

b

Riverstone

Galimi dydziai,
mm
600x300 450%x300 350%200
500%300 400%250 300x200
500%250 400%200

Del Carmen

S| S

EXCLUSIVELY NATURAL SLATE

Montana Gruesa
Modelis Storis, Svoris m’,
mm kg
Ultra 6-8 43
Montana 6-9 45
Gruesa 9-12 65

Heavy Ultra Heavy Ultra
Galimi dydZiai, Modelis Storis, Svoris m’,
mm mm kg
600x300 450x300 350x200 Heavy Ultra 8-10 57
500%300 400%250 300x200 Heavy 8-10 55
500x250 400%200 Heavy 7-9 45
Ultra 5-6 36,5
First 5-6 40
Celtas 5-7 42
Matacouta
Dydis, Storis, Svoris m’, Dydis, Storis, Svoris m’,
mm mm kg mm mm kg
400x250 7-9 22,40 600%300 6-8 39
400x%200 7-9 17,92 600%300 5-7 30,24
500x250 5-6 21
400x250 5-6 16,80
400%200 5-6 13,44

Tai braziliSkos kilmés sertifikuotas natlralus akmuo — —_—
skalnas, kuris gali bdti naudojamas kaip apdailos Galimi dydZiai,

Galimi apdirbimo biidai: natdraliai skelto pavirSaus —
faktdrinis, matinis pavirsius, ,Sukuotas” pavir§ius — 600x1200x10  900%x1200%10
lengvai reljefinis.

plyteles tiek viduje, tiek iSoréje, kaip fasado apdaila, mm
klijuojama montuojama ant ventiliuojamo fasado
sistemos — puiki alternatyva klinkerio gaminiams. 600x600x10  200x400x10  300x400x10

400x400x10  400x600x10  600x900x10

Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
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KVIDARA

STOGAI IR FASADAI C=DIRRAL

Plokstelés su lygiu pavirSiumi
Medziaga: pluostinis cementas (DIN EN 12467).

Pavirsius: lygus.

Padengimas: grynas akrilatas. Dazytas plokstelés pavirSius.

Spalvos: J“’

Plokstelés su tekstdriniu pavirSiumi
Medziaga: pluostinis cementas (DIN EN 12467).

Pavirsius: tekstarinis.

Padengimas: grynas akrilatas padengtas karstos plévelés technologija.
Dazytas plokstelés pavirSius

Spalvos: J“‘

Rombinis dengimas

Stogo Uzleidimas, Svoris*, Plokstelés, Vinys, Tasai, Vertikaliai, Horizontaliai,
nuolydis cm kg/m® vnt./m’ vnt./m’ m/m* cm cm
>20°
° 17 1 7 17,4

*Be tvirtinimo elementy ir stogo konstrukcijos
** Jrengimas galimas tik pastatuose kuriy aukstis <20 m

StaCiakampis dengimas

Dangos Aukscio

M Svoris*,  Plokstelés, Vinys, Cinkuotos vinys,  Tasai, Vertikaliai, Horizontaliai,
matmenys, uZleidimas, kg/m? vnt./m? vnt./m? vnt./m? m/m? cm m
cm cm
60x30 3,5 10,3 6,3 12,6 18,9 3,78 26,5 30,25

* Be tvirtinimo elementy ir stogo konstrukcijos

VokiSkas dengimas

cm cm
225° 1 9 19,4 25,1 50,2 19,0
230° 10 9 18,5 239 47,8 20,0
30x30 235° 9 9 17,5 22,7 454 21,0
245° 8 9 16,8 21,7 43,4 22,0
255° 7 9 16,1 20,8 41,6 23,0

* Be tvirtinimo elementy ir stogo konstrukcijos

Smailiabriaunis rombinis dengimas

Stogo Uzleidimas, Svoris:, Plokstelés, Vinys, Spraustés Tasai, Vertikaliai, Horizontaliai,
nuolydis cm kg/m vnt./m’ vnt./m’ vnt./m’ m/m* cm cm

o

15,3 11,2 224 11,2 4,88 20,5 20,5
o 11,2 4

*Be tvirtinimo elementy ir stogo konstrukcijos
** Jrengimas galimas tik pastatuose kuriy aukstis <20 m

Apvalusis korétas dengimas

Dangos UZleidimas, Svoris*, Ploksteles, Vinys, Tasai,
matmenys, cm cm kg/m* vnt/m’ vnt./m’ m/m’
4.0 0
e - | B
S o S El—
20 x20 4 15,1 42,0 84,0 12,05
I

* Be tvirtinimo elementy ir stogo konstrukcijos
** Jei pastatas ne aukstesnis nei 20 m

Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos. 11
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KVIDARA

STOGAI IR FASADAI C=DIRRAL

Cedral Classic™ faktariniu pavirSiumi

Matmenys,mm Storis, mm Naudingas
plotas, m/vnt.

3600x190 0,576

99000000000

/9990000000
00000000

Cedral Classic™ lygiu pavirSiumi

Matmenys,mm Storis, mm Naudingas | |
plotas, m/vnt. — ’
3600x190 0.576 Nhé

QQQQQQQQQQQ &) 5
/9990000009 e
00000000

Cedral Click™ faktdriniu pavirSiumi

Matmenys,mm Storis, mm Naudingas
plotas, m’/vnt.

3600x188 0,626

0900000000
DIOA A A A A
0000 0000

Cedral Click™ lygiu pavirSiumi

Matmenys,mm Storis, mm Naudingas
plotas, m/vnt.

3600x188 0,626

0900000009

DIOA A A A A
00000000

12 Spalvos skirtos p Zinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
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KVIDARA

STOGAI IR FASADAI

Tectiva

Matmenys,mm Storis, mm Naudingas
plotas, m’/vnt.
2.520%1.240 8 3,05
3.070%x1.240 8 3,721
Matmenys,mm Storis, mm Naudingas
plotas, m’/vnt.
2.530%1.280 8,12 3,125
3.130x1.280 8,12 3,875
Matmenys,mm Storis, mm Naudingas
plotas, m’/vnt.
2.530%1.280 8 3,125
3.130%1.280 8 3,875
Matmenys,mm Storis, mm Naudingas
plotas, m’/vnt.
2.500x1.220 10 3,05
3.050x1.220 10 3,721

Classic

Gaminio plotis,
mm

Profilio aukstis,
mm

Dengimo plotis,
mm

261

13

235

Modern

Gaminio plotis,
mm

Profilio aukstis,
mm

Dengimo plotis,
mm

267

14

235

Universal

Gaminio plotis,
mm

Profilio aukstis,
mm

Dengimo plotis,
mm

240

16

206

347

16

313

oL 1

TE90 TEOO TE10 TE60  TE20

TE80  TE30 TE40  TE15

100

PG641 PG642 PG542 PW841 PW141 PG544 PG545
PG546 PG843 PG243 PG442 PG443 PG444 PW844

PW241 PG742 PG341 PG342 PG944 PG041

N271 N272  N273 N281 N283  N471 N472 N473 N581 N582

N891  N892 N291

N961 N252 N250 N282 N331 N412

N661 N593  N163

LT20 LT60

BURNT GREY OM031 LOG MULTI DARK
GREY

BURNT GREY OMO031 LOG MULTI DARK
GREY

BURNT GREY OM031 LOG MULTI DARK
GREY

Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
Daugiau informacijos apie gaminius galite rasti www.vidara.lt

13




KVIDARA M

STOGAI IR FASADAI Wienerberger
WIENERBERGER plytos
BELLBROOK DORADO PAGUS GRIJS ZWART

TERRA redukuota lygi

PAGUS BRUIN ZWART

RAUDONA redukuota F2F

14 Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
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KVIDARA M

STOGAI IR FASADAI Wienerberger

RETRO LOTIS UWF RETRO EROS EROS UWF

DRESDEN MEDITERRANO

ROTBLAUBUNT

GRAFIT KARE TERRA KARE

Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos. 1
Daugiau informacijos apie gaminius galite rasti www.vidara.lt
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KVIDARA

STOGAI IR FASADAI

Granitas Gabbro

Granitas Grey Ukraine

Bazaltas

Jde

Granitas Labradorit

Granitas Leopard

Galimi dydziai,
mm

100%200%50

100x100x50 200x200%50

galimi ir kiti dydziai bei storiai

* visos krastinés skeltos;

« virSus skeltas, Sonai pjauti;

« virSus degintas, Sonai pjauti;
« virSus degintas, Sonai skelti

Galimi dydziai,
mm

100%200%50

100x100x50 200x200x50

galimi ir kiti dydziai bei storiai

* visos krastinés skeltos;

« virSus skeltas, Sonai pjauti;

« virSus degintas, Sonai pjauti;
« virSus degintas, $onai skelti

Galimi dydziai,
mm

100%x200%50

100%x100x50 200%200x50

galimi ir kiti dydziai bei storiai

« visos krastinés skeltos;

« virSus skeltas, $onai pjauti;

« virSus degintas, Sonai pjauti;
« virSus degintas, Sonai skelti

Galimi dydziai,
mm

100x100x50  100x200x50  200x200x50

galimi ir kiti dydziai bei storiai

« visos krastinés skeltos;

« virSus skeltas, Sonai pjauti;

« virSus degintas, Sonai pjauti;
« virSus degintas, $onai skelti

mm

Galimi dydziai,

100%100%50

100%x200x50

200%200%x50

galimi ir kiti dydZiai bei storiai

« visos krastinés skeltos;

Granitas Roso Kyshyn

Galimi dydziai,
mm

100x100x50  100x200%50  200x200x50

galimi ir kiti dydZiai bei storiai

« visos krastinés skeltos;

« virSus skeltas, $onai pjauti;
« virSus degintas, Sonai pjauti;
« virSus degintas, Sonai skelti

Granitas Roso Santiago

Galimi dydziai,
mm

100%x200%50

100%x100x50 200%x200x50

galimi ir kiti dydZiai bei storiai

« visos krastinés skeltos;

« virus skeltas, Sonai pjauti;

« virSus degintas, Sonai pjauti;
« virSus degintas, Sonai skelti

Granitas Flower of Ukraine

Galimi dydziai,
mm

100x200%50

100%100x50 200x200x50

galimi ir kiti dydzZiai bei storiai

« visos krastinés skeltos;

« vir8us skeltas, Sonai pjauti;

« virSus degintas, Sonai pjauti;
« virSus degintas, Sonai skelti

Granitas Withered

Galimi dydziai,
mm
100x200x50

100x100x50 200%x200x50

galimi ir kiti dydZiai bei storiai

* visos krastines skeltos;

« virus skeltas, $onai pjauti;

« virSus degintas, Sonai pjauti;
« virSus degintas, Sonai skelti

« virus skeltas, Sonai pjauti;
« virSus degintas, Sonai pjauti;
« virSus degintas, Sonai skelti

16 Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
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KVIDARA

STOGAI IR FASADAI

rTUUKKI

\TJESUSIS APSAUGAS

UNIVERSALUSIS
GALINIS DANGTELIS

o —\ 7. S

HJUNGTIS vIDINIS LATAKO \
s (APKABA) ""KAMPAS  ISORINIS LATAKO
KAMPAS
l ™~ LATAKO LAIKIKLIS

lLAJA

\\ VIRSUTINE ALKONE
TIESIOJI JUNGTIS

|| .\KAMPINIS APSAUGAS

NUO PARTEKEJIMO NUO PRATEKEJIMO

Latakas, @ mm 125 150
ATSAKA

Lietvamzdis,

& mm 9 100

~
I \ - REGULIUOJAMAS ANTGALIS

TIESIOJI JUNGTIS

\LIETVAMZDZIO LAIKIKLIS SU EKSCENTRINIU FIKSATORIUMI,
. SKIRTAS MURUI / MEDIENAI
LIETVAMZDIS

LAPY GAUDYKLES LIETVAMZDIS
LAPU GAUDYKLE

t . \ ISSIVALANCIOJI LAPY GAUDYKLE

T APATINE ALKONE

00009 097

Galimas pasirinkimas i$ spalvoto metalo — vario,
aliuminio bei cinko.
* pagal spec. uzsakyma

JUNGTIS

LATA/KO LAIKIKLIS

JUNGTIS

LATAKO
DANGTELIS LA}AKAS KAMPAS
ALKONE
Latako
SR pormatras, mm 500 400 333 280 250 200

Ltekas,@mm 250 192 153 125 105 80

LIETVAMZDIS Lietvamzdis, 150 120 100
@ mm 180 420 100 8o 80 60

LIETAUS VANDENS

" KRYPTIES KEITIKLS

990000000 L
09900

Galimas dazymas ir milteliniu badu, kliento pasirinkta
spalva i$ RAL spalvy paletés, taip pat galima rinktis
i$ spalvoto metalo — vario, aliuminio ir cinko.

POLIETILENINIS VAMZDIS LIETAUS VANDENIUI NUVESTI

Naudojamas tada, kai prie sienos negalima tvirtinti lietvamzdziy, pvz., kai norima apsaugoti namo sienas nuo lietaus

vandens kol dar yra neuzdéta fasado danga.

Vamzdzio skersmuo: 130 mm.
Rulone: 50 m.

CLASSIC

v

Irengtas lietaus vandens pursly gaudymo
skydas. Platus padas ir neauksta iSoriné dalis
stabiliai laiko surinkéjg savo vietoje. norimg padeétj.
Tinka @110 mm lygiems arba gofruotiems
nuleidimo vamzdZiams.

Surinktuvo @315 mm

110 mm diametro nuleidimo vamzdis jun-
giamas vandeniui nepralaidziama jungtimi

Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
Daugiau informacijos apie gaminius galite rasti www.vidara.lt

GRANDE PLUS

Didelio surinkto vandens kiekio pralaidumas.
Vandens pursly atmus$éjas gali bati pasukamas j

HL 660/660

100/125 mm diametro vamzdZio pajungimas su
kanalizacijos rankove.
Valymo liukas nuo lapy ir neSvarumy. Lapy

Surinkéjo dugne esancios apvalios ir ovalios gaudytuvas.
formos angos patikimai saugo nuo lapy ir
spygliy patekimo j kanalizacijos vamzdZius. iSorés lietaus vandens nuvedimo sistemos
110 mm diametro vamzdzio ekscentriSka jungtis
su kanalizacijos rankove.

|vairaus diametro ekscentrisky Zziedy rininys

vamzdziui pajungti. Kvapy sklidimg uzdarantis
irenginys

17
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STOGO SAUGOS ELEMENTAI

Stogo tiltelis
Galimi llgiai 600 mm, 1400 mm, 3000 mm

Stogo tilteliai skirti vaik$cioti lygiagrec¢iomis kraigui kryptimis. Stogo tilteliai privalo bati jrengti, kai
stogo nuolydzio kampas virSija 1:8 (7 laipsnius).

Uzlipimas ant stogo gali bati jrengtas tiek i$ namo Sono, tiek i$ galo. Montuoti sienines kopécias i$
galo — geriau, nes tokiu atveju sieniniy kopéciy turéklus galimatiesiogiai sujungti su stogo tilteliu.
Jei sieninés kopécios tvirtinamos i§ namo Sono ir prie$ jas néra jrengtos sniego uztvaros, tai
kopécios bus veikiamos nuo stogo slenkancio sniego. Jei ant stogo yra numatyti ventiliacijos
kaminéliai, tai stogo tiltelius patartina jrengti vir§ jy. Tokiu atveju stogo tiltelis apsaugos kaminélius
nuo sniego nuosliauzy.

Sniego uztvara
ligis 3000 mm
Sniego uztvaras batina naudoti, kai stogo nuolydZio kampas yra didesnis nei 1:8 (7°). Sniego

uztvaros jrengiamos ties jéjimais, Saligatviais, zaidimy ar poilsio zonomis, kad apsaugoty
Zmones nuo shiego bei ledo nuosliauzy. Geriausiai sniego uztvaras jrengti per visg karnizo ilgj, o
ne trumpomis atkarpomis. Jei vis tik sniego uztvaras norima jrengti tik tam tikrai stogo daliai, o
$laitas yra ilgesnis nei 4 m — batina jrengti 2 ar daugiau sniego uztvary eiliy. Sniego uztvaros taip
pat turi apsaugoti ir nuo sniego bei ledo nuoSliauzy, krentanciy nuo aukstesniy stogo plokstumy.
Sniego uztvaras reikia montuoti netoli karnizo, ties iSorine siena, kad sniego apkrovos persiduoty

pastato ne$angiosioms konstrukcijoms. Sniego uZtvaros apskaigiuotos 180 kg/m’ apkrovai.

Sieninés kopécios su Safe Grip #
Galimi ilgiai — 1200 mm, 2700 mm, 3300 mm J e

Sienines kopécias geriausiai tvirtinti prie galinés namo sienos, vienoje linijoje su peréjimo tilteliu
(ne didesniu nei 3 m atstumu nuo kraigo). Tokiu atveju sieniniy kopéciy neveiks ant stogo esantis
sniegas, o turéklus galima tvirtai pritvirtinti tiesiai prie stogo tiltelio. Jei kopécios tvirtinamos prie
namo $oninés sienos, i$ abiejy sieniniy kopéciy pusiy patartina jrengti sniego uztvaras. Ant stogo
kopécios turi bati sujungtos su stogo saugos (vaiksciojimo) tilteliu arba stogo kopéciomis, kad
sudaryty pilng saugos takelj iki reikiamos vietos. Jei sieninés kopécios yra ilgesnés nei 8 m,
rekomenduojama jas sustiprinti papildomomis kojelémis.

Stogo kopécios su Safe Grip

Galimi ilgiai — 1200 mm, 2700 mm, 3300 mm

Stogo kopécios suprojektuotos ir pagamintos laikantis visy EN 12951 standarto 2 klasés salygy ir
pilnai atitinka visus $io standarto reikalavimus.

Kopécios tinka jvairioms stogo dangoms. Didelis atstumas tarp stogo dangos ir pakopy apsaugo
stogo danga nuo pazeidimy.

Jei stogo kopécios jrengtos vadovaujantis instrukcija, o grebéstai pagaminti i§ ne mazesniy nei
28x100 mm matmeny kokybiskos medienos, tai Sias kopécias galima naudoti kaip saugos dirzo
tvirtinimo taska. Stogo kopécias galima montuoti ir ant stogy su 22x100 mm grebéstais, taciau
tokiu atveju, kaip saugos dirZo tvirtinimo tasko Siy kopéciy naudoti nebegalima.

Apsauginé tvorelé
Aukstis — 600 mm, 1200 mm

Ant pastaty, kuriy stogo nuolydis yra didesnis nei 1:8 (7°), o aukstis iki karnizo yra daugiau nei 7
m, o taip pat ant visy pastaty, kuriy aukstis iki karnizo yra daugiau nei 10 m, privaloma jrengti ne
Zemesnes nei 0,6 m apsaugines stogo tvorelés.

18 Spalvos skirtos susipaZinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
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KVIDARA

STOGAI IR FASADAI

DIFUZINES PLEVELES
Tyvek® Soft

Vieno sluoksnio kvépuojanti membrana sienoms ir stogui.

Techninés savybés:

Matmenys: 1,5m x50 m=75m’
Svoris: 60 g/m’

Atsparumas vandeniui: W1

Sd koeficientas: 0,025 m

Tyvek® Solid

Vieno sluoksnio kvépuojanti membrana sienoms ir stogui.

Techninés savybés:

Matmenys: 1,5m x50 m=75m’
Svoris: 82 g/m’

Atsparumas vandeniui: W1

Sd koeficientas: 0,03 m

Tyvek® Pro

Dviejy sluoksniy kvépuojanti membrana sienoms ir stogui.

Techninés savybés:
Matmenys: 1,5 m x 50 m = 75m’
Svoris: 124 g/m’

Atsparumas vandeniui: W1

Sd koeficientas: 0,02 m

Tyvek® Pro + Tape

dviejy sluoksniy kvépuojanti difuziné membrana
su lipnia juosta sienoms ir stogui.

Techninés savybés:

Matmenys: 1,5m x50 m=75m’

Svoris: 124 g/m’

Atsparumas vandeniui: W1

Sd koeficientas: 0,02 m

Vidara PRO

Kveépuojanti plévelé.

Techninés savybés:

Matmenys: 1,5m x 50m = 75m*/ 1,5m x 25m = 37,5m”.
Svoris: 170 g/m’.

Garo pralaidumas: 3000 g/m*/24h.

Sd koeficientas: 0,02 m.

Vidara SOFT+TAPE

Kveépuojanti plévelé.

Techninés savybés:

Matmenys: 1,5m x 50m = 75m*/ 1,5m x 25m = 37,5m”.
Svoris: 140 g/m’.

Garo pralaidumas: 3000 g/m’/24h.

Sd koeficientas: 0,02 m.

Vidara ECO

Kvépuojanti plévelé.

Techninés savybés:

Matmenys: 1,5m x 50m = 75m*/ 1,5m x 25m = 37,5m’.
Svoris: 130 g/m’.

Garo pralaidumas: 3000 g/m®/24h.

Sd koeficientas: 0,02 m.

Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
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KVIDARA

STOGAI IR FASADAI

Vidara AKTIV 90

Garo izoliaciné plévelé.

Techninés savybés:

Matmenys: 1,5m x 50m = 75m’.
Rulono svoris: 6,75 kg

Garo pralaidumas: 5-6 g/m’/24h.
Sd koeficientas: 0,02 m.

Vidara AKTIV ALU 110

Garo izoliaciné plévelé.

Techninés savybés:

Matmenys: 1,5m x 50m = 75m’.
Rulono svoris: 6,75 kg

Garo pralaidumas: 1-2 g/m’/24h.
Sd koeficientas: 40 m.

Laikiklis J
Laikiklis J2

Sis laikiklis skirtas naudoti keraminéms &erpéms sutvirtinti. Vienu metu montuojamas
montuojami skirtingy ilgiy laikikliai: 300 mm arba 400 mm. Idealiai apsaugo

Cerpes nuo véjo gusiy ir kity gamtos sukelty veiksniy.

Sis laikiklis skirtas naudoti keraminéms &erpéms tvirtinti. Vienu galu tvirtinamas uz

grébeésto, o kita dalis fiksuojasi prie Soninés Cerpés dalies. Priklausomai nuo laikiklio

dydzio gali bati montuojamas ant skirtingy grébésty plocio: 30 mm, 40 mm arba 50 mm.

prie Soninés dalies dviejy gretimy Cerpiy. Priklausomai nuo Cerpés dydzio gali bati =

Laikiklis DC-9

Tai laikiklis keraminéms ir betoninéms Eerpéms montuoti. Smailiu galu tvirtinamas
prie stogo konstrukcijos ir fiksuojamas uz ¢erpés briaunos krasto. Montuojasi
kalant j grébésto Song ir kabinasi uz Cerpés krasto. Tai populiariausias Cerpés
laikiklis, kuris tinka, tvirtinant Cerpes ne tik eilinése, bet ir sudétingose vietose.

Laikiklis C (Q*;
Tai segtukas, skirtas nupjauty Cerpiy sutvirtinimui grebésto pabaigoje bei stogo N .
kampuose. Puikiai saugo nuo keliancio véjo poveikio. Metaliné dalis tvirtinasi prie —. N
nupjautos Cerpés dalies, o plieniné viela — uz konstrukcijos vinies, dazniausiai ( :
ant grébésto. Tinka tiek keramikiniy, tiek betoniniy ¢erpiy montavimui. o )

Sagtis UNI

Kraigo €erpés laikiklis naudojamas pritvirtinti kraigo ¢erpe prie medinio elemento.
Tvirtinamas vieno varzto pagalba prie medinio elemento ir pritvirtinamas prie
virSutinés kraigo Cerpés dalies. Laikiklio tipas leidZia jj naudoti tvirtinant daugel]
betoniniy ir keraminiy erpiy rasiy.

o -
Kronsteinas B
Naudojamas kaip elementas, tvirtinantis ir prilaikantis kraigo lentjuoste, ant kurios
yra tvirtinamas kraigo gaubtas. Sio kronsteino déka, kraigo montavima galima

atlikti labai lengvai ir greitai. Keli skirtingi kronsteino iSmatavimai leidzZia jj naudoti
su skirtingy ilgiy lentjuostémis.

Kronsteinas G

Naudojamas kaip kraigo lentjuostés tvirtinimo elementas nuozulniuose
ventiliuojamuose stoguose. Pagamintas pilnai i$ cinkuotos skardos pasizymi
ilgaamziskumu, atsparus trokiams. Gaminys yra atsparus ilgalaikiams gamtiniams
poveikiams: UV spinduliavimui, Sal€iui, lietui, drégmei bei senéjimo procesams.

20 Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
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KVIDARA

STOGAI IR FASADAI

STOGO PRIEDAI

Ventiliacine kraigo juosta VIDARA ECO

Tai viensluoksné ventiliacijos juosta naudojama horizontaliuose ir nuoZulniuose
kraiguose. Apsaugo stogo $laitg nuo sniego spaudimo kraigo apacioje, lietaus,
drégmeés, dulkiy ir purvo, o taip pat sukuria ventiliacijg i$ Silumos izoliacijos pusiy.
Déka skirtingy juostos plociy nuo 240 iki 390 mm, ji praktiSkai tinka visy tipy stogy
dangoms, t.y. keraminém ir betoniném &erpém, Siferiui, po skardiniais stogais.
ROLL STANDARD sudeétyje yra specialiy stabilizuojanéiy priedy, suteikianciy
gaminiui 3 ménesiy stabilumg UV spinduliavimo poveikiui.

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
3011 7021 8004 8015 8019 9005 Cu

Kamino sandarinimo juosta FLEX 3D
Naudojama sieny ir stogo pavirsiy sujungimams, uzsandarinimams aplink
kaminus, stoglangius atlikti. Tinkamas naudoti ir klijuoti prie beveik visy stogo
dangos tipy: keramikiniy, betonininiy Cerpiy, skardinés dangos, profiliuotos
skardos ir t.t.

2090000

R
7021 8004 8015 8019 9005 Cu

Kamino sandarinimo juosta FLEX STANDARD

Naudojama sieny ir stogo pavirSiy sujungimams, uzsandarinimams aplink kaminus,
stoglangius atlikti. Tinkamas naudoti ir klijuoti prie beveik visy stogo dangos tipy:
keramikiniy, betonininiy Cerpiy, skardinés dangos, profiliuotos skardos, Siferio.

2000009

R R
7021 8004 8015 8019 9005 Cu

Vetiliacinis elementas VENTI

Naudojamos apsaugoti nuo pauk$éiy, grauziky, vabzdziy bei lapy. Suteikia apsauga
nuo lapy susikaupimo ir kity Siuksliy, o tuo pat metu uztikrina tinkamag ventiliacijg ir
oro cirkuliacijg stogo plote. Tinka beveik visy tipy stogams.

e00

8004 8019 9005

Ventiliacinis elementas

Naudojamos apsaugoti nuo pauks¢iy, grauziky, vabzdziy bei lapy. Suteikia apsaugg
nuo lapy susikaupimo ir kity Siuksliy, o tuo pat metu uztikrina tinkamg ventiliacijg ir
oro cirkuliacijg stogo plote. Tinka beveik visy tipy stogams.

RAL RAL RAL
8004 8019 9005

Apsauga nuo pauksciy

Sis apsauginis elementas apsaugo kraigg, karnyzus, kaminus nuo paukégiy.
Tvirtinimas atliekamas naudojant mastikg ir klijus. Atskiri moduliai gali bati
jungiami tuo paciu metu.

w

9006

Apsauga nuo lapy latakams

Sios apsauginés grotelés, pagamintos i$ plastmasés, o taip pat gali bati ir i
metalo, skirtos vandens nuotékoms nuo lapy ir kity purvy apsaugai.
Montavimas atliekamas lenkiant tinklelj iki teisingo plocio, tada jdedamas |
lataka ir Soniniais kabliukais tvirtinamos prie krasto. Atskirus modelius galima
jungti vienus su kitu.

9005

Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
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Kraigo uzbaigimo elementas

Tai kraigo lentjuostés uzbaigimo elementas. Jis atlieka kraigo ventiliacine
funkcijg ir apsaugo nuo nepageidaujamy tersaly, tokiy kaip lapy, mazy Sakeliy
bei mazy gyviny. Jo universali forma leidzia jj naudoti daugelyje kraigo rasiy.

e00

8004 8019 9005

Ventiliacinés grotelés

Naudojamos apsaugoti nuo pauks¢iy, grauziky, vabzdziy bei lapy. Suteikia
apsauga nuo lapy susikaupimo ir kity Siuksliy, o tuo pat metu uztikrina tinkama
ventiliacijg ir oro cirkuliacijg stogo ir fasado plote.

00 o

3011 8004 8019 9003 9005

Juosta UNISAM

Tai universali vienpusé juosta i§ PE, sutvirtinta poliesterio pluostu ir specialiais
akrilo dispersijos klijais. Placiai naudojama statybose, skirta visy rasiy vamzdziy,
ventiliacijos kanaly, einanciy per plévele klijuoti, taisyti ir sandarinti. Taip pat
naudojama plastikiniy gaminiy, kuriy pagrindas yra polipropilenas, polietelenas,
armuotos medziagos, izoliacinis popierius, mediena, metalinés dalys, gipso
kartono ar akmens lakstai, klijavimui. Idealiu atveju klijuoja ir sandarina apvalius
pavirSius ar netaisyklingas formas. Tai gerai veikia taisant jvairius pazeidimus,
tokius kaip skylés.

Universali dvipuse lipni juosta DUOBAND
Tai lipni juosta, skirta garo izoliaciniy stogo, stogo pléveliy bei kity statybiniy
medziagy, pagaminty dirbtiniy medziagy pagrindu, klijavimui. Pagaminta i$
poliesterinio tinklelio, i$ abiejy pusiy padengto specialiais, akrilinés pagrindo
klijais bei atskirianCio popieriaus sluoksnio. PasiZzymi labai didele sukibimo jéga
ir aukstu atsparumu plySimui.

Dvipusé lipni juosta BUTYL

Tai dvipuseé lipni juosta, skirta garo izoliaciniy pléveliy, stogo pléveliy, pamaty pléveliy
bei kity statybiniy medziagy, pagaminty dirbtiniy medziagy pagrindu, sujungimui ir
uzsandarinimui. Pagaminta butilo pagrindu, nenaudojant skiedikliy, turi atskiriamajj
silikoninio popieriaus sluoksnj. EkologiSkas produktas.

Sandarinimo juosta PUR

Tai vienpusé sandarinimo juosta, skirta sandarinimo darbams statybose.
Pagaminta i$ polietileno putos, turin¢ios uzdary akuciy, padengty i$ vienos pusés
dispersiniais akrilo klijais, struktarg.

Vienpusé lipni juosta TOPBAND

Tai vienpuseé juosta, naudojama stogo pléveliy, véjo izoliacijos pléveliy bei kity
statybiniy medziagy, pagaminty polipropileno pagrindu klijavimui bei taisymui.
Pagaminta i$ neaustinio polipropileno ir akrilo klijy. Jgalina ,kvépavimg” visame
savo pavirSiuje, uztikrinant gary pralaidumo funkcijg, o taip pat ir apsauga nuo
iSorés drégmes ir véjo. Pasizymi stipria suklijavimo jéga ir yra labai atspari
plySimui.

22 Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
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KVIDARA

STOGAI IR FASADAI

STOGO PRIEDAI
Vienpusé lipni juosta UNO

Naudojama stoginéms, garo izoliavimo pléveléms bei kitiems, dirbtiniy medziagy
pagrindu pagamintiems produktams, klijavimui prie pavirsiy,bei taisymui.
Pagaminta i$ PE plévelés, sustiprintos polisteriniu audiniu, padengtu specialiais
akrilo dispersijos pagrindo klijais, bei atskirian€iu popieriaus sluoksniu. Pasizymi
stipria suklijavimo jéga ir yra labai atspari plySimui.

Besiplecianti sandarinimo juosta
Besiplecianti juosta — suspausta sandarinimo juosta, kuri po iSvyniojimo iSsiplecia
ir sandariai uzpildo plysius. Patikimai apsaugo nuo dregmes, UV spinduliy, vejo.

Techninés savybés:
5m x 20 mm; 5m x 40 mm; 5 m x 50 mm

Lipni juosta UNO COLD

Vienpusé lipni juosta. Juostos iSskirtinumas — darbiné -10°C temperatdra. Puikiai
suklijuoja ir uzsandarina bet kokio tipo uzapvalintus pavirSius. Taiso bet kokius
pazeidimus — skyles, jpjovas, montazinius pazeidimus. UNO juosta tra atspari
susidévejimui ir UV poveikiui. AukSta gaminio kokybé garantuoja patikimuma

ir ilgaamziskuma.

Akustiné tarpiné Classic
Si tarpiné sumazina triuk§ma lyjant ir esant dideliems véjo gisiams. Jtempia
dengiama danga ir mazna dangos banguotuma.

Techninés savybés:
25 m/rul.

Universalios tarpinés
Profiliuotos pokraiginés tarpinés yra pagamintos i$ polietileno cheminiy puty.
Medziaga naudojama gamybai yra atspari drégmei ir UV spinduliams.

Techninés savybés:
aukstis — 5,8 cm; ilgis — 1m.

Kraigo tarpinés plieninéms stogo dangoms
Paskirtis: Sios tarpinés apsaugo pokraigine erdve nuo vandens, sniego ir dulkiy.
Taip pat, pro tarpine negali patekti grauzikai, pauks¢iai ir vabzdziai.

Profiliuotos pokraiginés tarpinés yra pagamintos i$ polietileno cheminiy puty.

Medziaga naudojama gamybai yra atspari drégmei ir UV spinduliams. Pokraiginés

tarpinés turi ventiliacijos angas. Kiekvienos tarpinés forma pritaikyta pagal stogo
dangos profil;.

Techninés savybeés:

Vieneto parametrai /aukstis x ilgis x plotis /mm:
Adamante 30%1120x20 mm

Finnera 30%1140%x20 mm

Monterrey ~ 31x1100x20 mm

T20 24x1070%20 mm

Kraigo tarpinés banguotiems lakStams

Sios tarpinés apsaugo kraiga nuo vandens, sniego bei dulkiy. Taip pat, per tarpine

po stogu per kraigg negali patekti grauzikai, pauksciai ir vabzdziai.
Profiliuotos pokraiginés tarpinés yra pagamintos i$ polietileno cheminiy puty.

Medziaga naudojama gamybai yra atspari drégmei ir UV spinduliams. Pokraiginés

tarpinés turi ventiliacijos angas. Kiekvienos tarpinés forma pritaikyta pagal stogo
dangos profil;.

Techninés savybés:

Gotika — vieneto parametrai: 58x890x24 mm

Baltijos banga — vieneto parametrai: 58x890%24 mm
Klasika M, L, XL — vieneto parametrai: 40%x1100%x20 mm.

Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
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Plieninés kniedés / Montaziniai sraigtai R
Naudojamos jvairiy metaliniy konstrukcijy sujungimams. o @»

Techninés savybés:
3,2x8 mm — kniedés
4,2x19 mm — montaziniai sraigtai

Savisriegiai

Sraigtai skirti metalo lakStams tvirtinti prie mediniy ir metaliniy stogo bei fasado g;g..\“-‘*‘::‘.;f‘é-__r
konstrukcijy. Sraigtai komplektuojami kartu su poverzle ir EPDM tarpine. Dél placios it ,::F;"
,kepurélés* skarda nesideformuoja, o sraigtas tolygiai priglunda. Uzastrintas R B
sraigtas naudojamas tvirtinti j iki 2.0 mm storio skardg, j storesne skardg sukamas \\'__ 5 dos
savigrezis su grazteliu. W
Techninés savybés: %

4.8%x20 mm; 4.8x28 mm; 4.8x80 mm; 4.8x100 mm

Akriliniai dazai plieninéms dangoms

Plieniniy stogo dangy poliesterio, puralo ir crown BT padengimy maziems pazeidimams
atstatyti. Zemiausia dziuvimo temperattra minus 5°C.

Techninés savybés:

Saugokite nuo karscio (t>50°C), tiesioginiy saulés spinduliy.

Tinka naudoti 24 meén.

Spalvos pagal RR spalvyna.

MASTON SPRAY SEAL

Tai lengvai naudojami aerozoliniai izoliuojantys dazai, kurie gumuojasi ir sustabdo vandens
skverbimasi akimirksniu. Sie daZai uZpildo ir sandarina nuotekius bei jtrakimus elastinga ir
nelaidzia vandeniui danga, kuri saugo pavirSiy nuo drégmeés ir korozijos.

Techninés savybés:

galioja esant +20 °C aplinkos temperaturai ir 20%-70% santykiniam oro drégnumui

Hermetikas

Aukstos kokybés, plastoelastinis, vienkomponentis hermetikas akrilo dispersijos
pagrindu Slapiy pavirsSiy sandarinimui.

Techninés savybeés:

100% bespalvis, net vandenyje labai gerai sukimba su daugeliu medziagy, turi
tirpikliy, placios panaudojimo galimybés, dazomas.

LED APSVIETIMAS STOGO PAKALIMAMS

Jmontuojamas LED Sviestuvas 1W IP44 su jungtimi

Pasirinkdami norimg LED $viestuvy galinguma ir keisdami jy iSdéstymo tankumg pakalime,
sukursite unikaly, Jisy pastatui tinkamiausig apSvietima. Sios ap3Svietimo sistemos
lankstumas leis lengvai jgyvendinti kiekvieno pastato fasado apSvietima, svarbu

pasirinkti tinkamos galios Sviestuvus ir juos iSdéstyti optimaliais tarpais.

Jmontuojamas LED Sviestuvas 3W IP44 su jungtimi

Pakalimuose naudojami LED Sviestuvai yra nedidelés galios. Danzniausiai

naudojami 1-3W galingumo LED Sviestuvai. Optimaliai jrengto fasado apsvietimo elektros
energijos sgnaudos per metus vidutiniSkai siekia apie 30 eury. Kaip vieng i$ fasado
apSvietimo valdymo sprendimy, sidlome fotoréle, kuri sutemus jjungs LED Sviestuvus
pakalimuose, o prasvitus juos iSjungs. Tokiu budu naudosite fasado ap3Svietimg
reikalingiausiu metu, nesukdami sau galvos.

TR

TR Y ¥ i

e i
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STOGAI IR FASADAI

VENTILIACIJOS KAMINELIY PRAEJIMO ELEMENTAI
PELTI

PELTI — elementas @110-160 mm vamzdziams ir antenoms iSvesti per visy
profiliy plienines stogo dangas. (Netinka tik trapeciniam profiliui, jei Sis
aukstesnis nei 38 mm.)

Techninés savybés:

Montavimas: ant uzdengto stogo

Matmenys: 460x355 mm

Komplektacija: praéjimo elementas, guminis sandariklis,garo izoliacijos
sandariklis, silikonas, $ablonas, sraigtai (23 vnt. cinkuoty ir 13 vnt. dazyty),
montavimo instrukcija

CLASSIC

CLASSIC - elementas @110-160 mm vamzdziams ir antenoms iSvesti per lygias
plienines bei bitumines stogo dangas.

Techninés savybés:

Montavimas: ant uzdengto stogo

Matmenys: 260%328 mm

Komplektacija: praéjimo elementas, garo izoliacijos sandariklis, Sablonas, sraigtai
(12 vnt. dazyty), montavimo instrukcija

Spalvos: juoda, ruda, zalia, pilka, raudona, plyty, mélyna

TIILI

TILI — elementas @110-160 mm vamzdziams ir antenoms iSvesti per betoniniy Eerpiy
stogo dangas. Pakei€ia vieng dviejy bangy Cerpe, kurios bangos aukstis 27-40 mm.
Techninés savybés:

Montavimas: dengiant stogg

Matmenys: 330%440 mm

Komplektacija: praéjimo elementas, garo izoliacijos sandariklis, sraigtai (2 vnt.
cinkuoty ir 1 vnt. dazytas), montavimo instrukcija

Spalvos: juoda, ruda, Zalia, pilka, raudona, plyty, mélyna

VARTTI

VARTTI — elementas @110-160 mm vamzdziams ir antenoms iSvesti per Baltijos
banga bei Gotika stogo dangas.

Techninés savybés:

Montavimas: dengiant stoga

Matmenys: 480%620 mm

Komplektacija: praéjimo elementas

Spalvos: juoda, ruda, zZalia, pilka, raudona, plyty, mélyna

MUOTOKATE

MUOTOKATE — elementas @110-160 mm vamzdziams ir antenoms ivesti per plienines
Monterrey profilio stogo dangas.

Techninés savybés:

Montavimas: ant uZzdengto stogo

Matmenys: 248x330 mm

Komplektacija: praéjimo elementas, garo izoliacijos sandariklis, Sablonas, sraigtai

(12 vnt. dazyty), montavimo instrukcija

Spalvos: juoda, ruda, zalia, pilka, raudona, plyty, mélyna.

NERA

NERA - elementas 110-160 mm vamzdziams ir antenoms iSvesti per plieninines
Finnera profilio stogo dangas

Techninés savybés:

Montavimas: ant uZzdengto stogo

Matmenys: 248x358 mm

Komplektacija: praéjimo elementas, garo izoliacijos sandariklis, Sablonas,
sraigtai (12 vnt. dazyty), montavimo instrukcija

Spalvos: juoda, ruda, zalia, pilka, raudona, plyty

Spalvos skirtos susipaZinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
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AALTO 2K

Elementas 110-160 mm vamzdziams ir antenoms iSvesti per plieninines Adamante profilio stogo dangas.
Techninés savybés:

Montavimas: ant uzdengto stogo

Matmenys: 264%346 mm

Komplektacija: praéjimo elementas, garo izoliacijos sandariklis, $ablonas,

sraigtai (12 vnt. dazyty), montavimo instrukcija

Spalvos: juoda, ruda, zalia, pilka, raudona, plyty

Pagaminti iS EPDM gumos, kuri uztikrina ilgg tarnavimo laikg ir atsparuma skirtingoms oro sglygoms.
Apacioje yra aliuminio flansas, kuris lengvai iSsilanksto ir priglunda prie stogo. Idealiai tinka skardiniams
stogams, Cerpéms. Lengvai ir greitai montuojami

Montavimas: antenoms, kabeliui, véliavy kotams arba kitiems iSvedimams per stoga.

Tipas VamzdZio  Pagrindo Tipas Vamzdzio Pagrindo Tipas Vamzdzio  Pagrindo Tipas Vamzdzio  Pagrindo
skersmuo, matmenys, skersmuo, matmenys, skersmuo, matmenys, skersmuo, matmenys,
mm mm mm mm mm mm mm mm

1 6-50 115 3 60-100 205 5 102-178 273 7 150-280 355

0 30-75 4 75-155 250 6 125-230 305 8 170-230 419

Ventiliacijos vamzdis + gaubtas VILPE® 110P/300 FLOW

Techninés savybés:

Matmenys: aukstis — 300 mm, skersmuo — 110 mm

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigtai, FLOW gaubtas

Spalvos: juoda, ruda, zalia, pilka, raudona, plyty, Sviesiai pilka, antracito

Ventiliacijos kaminélis VILPE® 125P/1S/500
Techninés savybés:

Matmenys: vamzdzio su gaubtu aukstis — 500 mm, vamzdzio skersmuo — 125 mm, iSorinis — 160 mm.

Komplektacija: oro iSmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW gaubtas, sraigtai.

Spalvos: juoda, ruda, zZalia, pilka, raudona, plyty, Sviesiai pilka, antracito.

|zoliuotas ventiliacijos vamzdis & 125P/15/500 mm

Techninés savybés:

Montavimas: |statomas j vamzdziy praéjimo elementa, kuris parenkamas pagal
stogo dangos tipg.

Matmenys: vamzdzio su gaubtu aukstis — 500 mm, skersmuo — 160 mm.
NasSumas: 0-470 m®h

Komplektacija: oro iSmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigtai.
Spalvos: juoda, ruda, zalia, pilka, raudona, plyty, $viesiai pilka, antracito

CLASSIC-KTV

CLASSIC-KTV ventiliaciné ¢erpé @110 mm lygioms plieninéms bei bituminéms
stogo dangoms.

Techninés savybés:

Montavimas: ant uzdengto stogo

Matmenys: 260%328 mm

Komplektacija: ventiliaciné cerpé, garo izoliacijos sandariklis, Sablonas, sraigtai
(12 vnt. dazyty), montavimo instrukcija.

Spalvos: juoda, ruda, zalia, pilka, raudona, plyty

TIHLI-KTV

TIILI-KTV — ventiliaciné ¢erpé @110 mm betoniniy Eerpiy stogo dangoms.
Pakeiciant vieng dviejy bangy Cerpe, kurios aukstis 27—40 mm.

Techninés savybés:

Montavimas: dengiant stogg

Matmenys: 330%x440 mm (flanSo plotis — 150 mm)

Komplektacija: ventiliaciné Cerpé, garo izoliacijos sandariklis, sraigtai (2 vnt.
cinkuoty ir 1 vnt. dazytas), montavimo instrukcija.

Spalvos: juoda, ruda, zZalia, pilka, raudona, plyty

3
>
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R REARN VELUX:

Standard Premium

Rankena virSuje Rankena apacioje Rankena apacioje Rankena virSuje
GZL 1051 GZL 1051 B GPL 3050 GGL 3062
GLU 0051 GLU 0051 B GGL 3066

| ) ! | GGL 3068

Standard Plus

Stogo langy pavirSius galimas 2 tipy.
Natdralios pusies mediena, nulakuota
skaidriu laku, arba dengta poliuretanu.

Rankena viruje Rankena apagioje Rankena viruje Aukstos kokybes lietas poliuretanas
GLL 1061 GLL 1061 B GLU 006_1 apsaugo medienos Serdj ir yra lengvai

m ﬁ m valomas ir atsparus drégmei.

| | ) 1

Montavimo gaminiai

Statyby reikalavimai langy sand arumui bei izoliacinéms
medziagoms vis grieztéja. VELUX sitlo montavimo
gaminius, kurie padés greitai ir
lengvai jvykdyti
Siuos reikalavimus.

1 VELUX tarpiné

2 Drégmés izoliavimo medziaga
3 Vandens drenaZo latakas

4 VVELUX stogo langas

5 Izoliavimo komplektas

6 Gary izoliacija BBX

7 Vidaus apdaila LSG

Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos. 27
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B RERA VELUX:

Stogo balkonas Stogo terasa Papildomi apatiniai langai

Modelis GDL 4 Modeliai: —»#® Modeliai:
- * GEL, VEA, /| G, GIU,
VRB, VRC . VFE, VIU

Stogo langai plokSCiam stogui

Nuotolinio valdymo langai. Modelis CVP

Sviesos tuneliai

VELUX $viesos tuneliai montuojami tarp stogo ir luby, tose vietose, kur stogo langy jrengti nejmanoma.
Modeliai Slaitiniam ir plokS§¢iam stogui: TWR, TWF, TLF, TLR, TCR, TCF

S -
\ ——
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KVIDARA FUUKKI

SPB WE

Siy ploks¢iy Serdis pagaminta i$ nedegios struktarinés mineralinés vatos, todél jos gerai sugeria garsg, padeda uztikrinti
prieSgaisring saugg ir pasizymi puikia Silumine varza.

Tai puikus pasirinkimas fasadams, kuriems taikomi auksti energijos vartojimo efektyvumo, atsparumo ugniai, tvirtumo ir
architektdrinés iSvaizdos reikalavimai.

Ploksteés taip pat tinka aukStiems pastatams, nes jas galima naudoti ir tada, kai yra didelis atstumas tarp atramy.
Naudojimas:

ISorinéms sienoms, Vidinéms sienoms, Luboms.
Padengimas: polyester (25um), hiarc (27um).

Serdies Naudingas ligis, m Storis, I1Sorinés Vidinés Degumo

medziaga plotis, mm skardos skardos klasé
mm storis, mm storis, mm

Mineraling vata 1100-1118 2-12 80-200 0,60 0,50 A2-s1,d0

2 )00 J0®

RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9002 9010 9006 9007 7035 1015 5005 23

SP2D WE

Siy ploks¢iy Serdis pagaminta i$ nedegios struktirinés mineralinés vatos, todél jos gerai sugeria garsg, padeda uztikrinti
prieSgaisrine saugg ir pasizymi puikia Silumine varza.

Tai puikus pasirinkimas fasadams, kuriems taikomi auksti energijos vartojimo efektyvumo, atsparumo ugniai, tvirtumo ir
architektdrinés iSvaizdos reikalavimai.

Sios plokstés tvirtinimo elementai paslépti, todél fasadas sukuriamas naudojant gerokai maziau jungiamujy lankstiniy,
palyginti su plokstémis, kurios tvirtinamos naudojant standartinius tvirtinimo elementus.
Naudojimas:

ISorinéms sienoms.

Padengimas: polyester (25um), hiarc (27um).

Serdies Naudingas ligis, m Storis, I1Sorinés Vidinés Degumo

medziaga plotis, mm skardos skardos klase
storis, mm storis, mm

Mineraliné vata 1000 100-180 0,60 0,50 A2-s1,d0

) OOJJOO

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RR
9002 9010 9006 9007 7035 1015 5005 23

SPC W

Siy ploks¢iy Serdis pagaminta i$ nedegios struktirinés mineralinés vatos, todél jos gerai sugeria garsg, padeda uztikrinti
prie$gaisring saugaq ir pasizymi puikia Silumine varza.

Sios plokstés puikiai tinka stogams, kuriems taikomi auksti atsparumo ugniai ir tvirtumo reikalavimai.

Naudojimas:

Stogo konstrukcijoms.

Padengimas: poliesteris (25 ym), hiarc (27 ym).

Serdies Naudingas ligis, m Storis, ISorinés Vidinés Degumo

medziaga plotis, mm skardos skardos klasé
mm storis, mm storis, mm

Mineraliné vata 1000 100-180 0,55 0,50 A2-s1, dO

. | 1V JCQ

RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9002 9010 9006 9007 7035 1015 5005 23

SP2B X-PIR/E-PIR

Plokstés, pasizymincios mazu Silumos laidumo koeficientu. Naudodami jas gerokai sumazinsite Sildymo islaidas
ir uztikrinsite geresne prieSgaisrine sauga.

Naudojimas:

I1Sorinéms sienoms, vidinéms sienoms, luboms.

Padengimas: poliesteris (25 pm), hiarc (27 pym), PVC laminatas (120 ym)
PET (55 ym), neradijantysis plienas.

Serdies Naudingas ligis, m Storis, I1Sorinés Vidinés Degumo
medZiaga plotis, mm skardos skardos klase
mm storis, mm storis, mm
1100 2-18,5 40-100 0,50 0,40 B-s2,d0

JJOCJCJOOOC

9002 9010 9006 9007 7035 3013 1015 5005 6011 23 7016
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KVIDARA

STOGAI IR FASADAI <> BALEXMETAL

TERMOIZOLIACINES PLOKSTES
THERMANO (Slaitiniai stogai)

Thermano garantuoja nepalyginamai lengvesnj greitesnj montavima: mazesne medziagy iSeiga, greitg plokS¢iy sujungima,
stabily pagrinda, lengva medziagy apdorojima bei jrengimg esant bet kokioms salygoms. Besiilé izoliacija jprastose ir
sudétingose vietose — tinkamg naudoti ant bet kokio pagrindo, temperatdrai esant nuo -70°C iki +140°C!

Thermano garantuoja nekintancias termoizoliacines savybes visg NAUDOJIMAS
pastato eksploatacinj laikotarpj.

TR > - o . x Stoodana
Thermano yra termoizoliaciné medziaga, pasizyminti labai zemu vandens 9 9

jgeriamumu (maziau nei 2 %), tai apsaugo grindis nuo vandens gary
kondensavimosi, grybeliy ir pelésiy veisimosi. Taipogi Tehrmano atsparus
uztvinimo sukeliamiems pazeidimams.

Skersiniai grebéstai
ISilginiai grebéstai
Aspira Plus difuziné
plévelé

Serdies Naudingas ligis, m Storis, Silumos Siluminé Tlf:)?(réfpéano termoizoliacine
medZiaga plotis, mm perdavimo varza, p ¢
mm koeficienats, ~ m*- KIW Gegnés
W/m? - K
PIR 1185 2,40 50-120 0,43-0,19 2,34-5,36

THERMANO AGRO

Thermano garantuoja nepalyginamai lengvesnj greitesnj montavima: mazesng medziagy iSeiga, greitg plokS¢iy sujungima,
stabily pagrinda, lengvg medziagy apdorojima bei jrengimg esant bet kokioms salygoms. Besillé izoliacija jprastose ir
sudétingose vietose — tinkamg naudoti ant bet kokio pagrindo, temperatdrai esant nuo -70°C iki +140°C!

Thermano garantuoja nekintancias termoizoliacines savybes visg
pastato eksploatacinj laikotarpj.

NAUDOJIMAS

Termoizoliacija Gkiniuose
pastatuose montuojama
tiesiogiai prie stogo
konstrukcijos arba prie
pakabinamy luby

Thermano yra termoizoliaciné medziaga, pasizyminti labai zemu vandens
jgeriamumu (maziau nei 2 %), tai apsaugo grindis nuo vandens gary
kondensavimosi, grybeliy ir pelésiy veisimosi. Taipogi Thermano atsparus
uztvinimo sukeliamiems pazeidimams.

sistemos
Serdies Naudingas ligis, m Storis, Silumos Silumine
medZiaga plotis, mm perdavimo varza,
mm koeficienats, m’ - KIW
W/m?* - K
PIR 1200 4 50-100 0,43-0,22 2,34-4,52

THERMANO (plokstieji stogai)

Thermano garantuoja nepalyginamai lengvesnj greitesnj montavimg: mazesne medziagy iSeiga, greitg ploksc¢iy sujungima,
stabily pagrindg, lengvg medziagy apdorojima bei jrengimg esant bet kokioms salygoms. Besillé izoliacija jprastose ir
sudétingose vietose — tinkamg naudoti ant bet kokio pagrindo, temperatirai esant nuo -70°C iki +140°C!

Thermano garantuoja nekintancias termoizoliacines savybes visa
pastato eksploatacinj laikotarpj.

. L v -~ A . > Hidroizoliacija
Thermano yra termoizoliaciné medziaga, pasizyminti labai zemu vandens

jgeriamumu (maziau nei 2 %), kas neleidzia veistis grybeliams ir pelésiams.
Bldama geriausia termoizoliacine sistema rinkoje, Thermano taipogi pasalina
rasos taskg ir vandens gary kondensacijg. Oro tarpas nereikalingas!

Siuolaikinés Thermano
termoizoliacijos plokstés

Garo izoliacija

Trapeciniai lakstai

Serdies Naudingas ligis, m Storis, Silumos Siluminé (apkrovg atlaikantis
medZiaga plotis, mm perdavimo varza, pavirsius)
mm koeficienats, ~ m’*- KIW
W/m’ - K
PIR 1185 2,40 50-120 0,43-0,19 2,34-5,36

THERMANO (grindys)

Thermano yra lengva, patvari ir lengvai montuojama medziaga. Galima laisvai judéti plok$¢iy pavirSiumi montavimo metu.

Thermano garantuoja nekintancias termoizoliacines savybes visa
pastato eksploatacinj laikotarpj. NAUDOJIMA
— = Keraminés plytelés + klijai

Thermano yra termoizoliaciné medziaga, pasizyminti labai zemu vandens
jgeriamumu (maziau nei 2 %), tai apsaugo grindis nuo vandens gary
kondensavimosi, grybeliy ir pelésiy veisimosi. Taipogi Tehrmano atsparus
uztvinimo sukeliamiems pazeidimams.

ISlyginamasis sluoksnis
Garo izoliacija
Siuolaikinés Thermano
termoizoliacijos plokstés
Betono sluoksnis

Serdies Naudingas ligis, m Storis, Silumos Siluming Jeme
medziaga plotis, mm perdavimo varza,
mm koeficienats, m’ - KIW
W/m® - K
PIR 1185 2,40 50-120 0,43-0,19 2,34-5,36
30 Spalvos skirtos susipazinimui ir atspalviu gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
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GARANTUOTAS
TVIRTUMAS

DEWALT

LENGVAI IR GREITAI

] o
SFREUND

¥ FREUND GAMINTOJO JRANKIAI
» SKIRTI PROFESIONALAMS

Neabejok:
FREUND - ...tavo jrankis!

. www.vidara.lt



AUKSTOS KOKYBES DARBO APRANGA AVALYNE AKINIAI PIRSTINES

> "-i:_.,;_ ﬂ I |

SCHIEDIEL

MODULINIAI
KAMINAI

Lengvai ir greitai
surenkama
konstrukcija

ZZ|RHEINZINK'

» Stogy ir fasady dangos
* Lietaus vandens nuvedimo sistema
* Lygi skarda ir jos gaminiai

EKOLOGISKOS PRIEMONES
STOGU IR FASADY PRIEZIORAI

SAINTERS S %_MEEQ M\ﬂm _sf_\*\ﬂﬂﬁ’é

CROVRENT pHae CROVEENT pH

o bl gt et e A g Sl
e ki i g ot v bl

_'_._'_'_,_/ _'_'_'___,_,/
— ‘_#JJ:/H JAPE JAPE

RIEBALU IR KALKIY VALIKLIAI

PRIEMONES PELESIO NAIKINIMUI
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